
华为监控模块PSM-A2 华为通信电源监控模块

产品名称 华为监控模块PSM-A2 华为通信电源监控模块

公司名称 山东埃易斯德电源科技有限公司

价格 20.00/台

规格参数 品牌:华为
型号:PSM-A2
产地:中国

公司地址 山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号

联系电话 0531-83158300 15711116758

产品详情

华为监控模块PSM-A2 华为通信电源监控模块 

通信局(站)内为实现集中监控而使用的通信电源设备在设计制造中应遵循的通讯协议，
同时规定了通信局（站） 电源、 环境集中监控管理系统中监控模块和监控单元之间的通讯协议。
本文以电总协议为依据， 根据PSM-A电源监控规范而制定， 并扩展了相应命令。 2. 引用标准
电网综（1997） 472号文《通信电源、 机房空调集中监控管理系统暂行规定》 YDN023-1996
《通信电源和空调集中监控系统技术要求（暂行规定） 》 3. 定义、 符号和缩略语 本文采用下列定义、
符号和缩略语 3.1 监控模块SM(supervision module) 电源、 空调设备的智能控制器或智能采集设备，
具有数据的采集、 控制和滤波作用， 具有与监控单元（SU） 或监控站（SS） 进行通信的功能，
完成遥测、 遥信数据的传送及实现系统的远端遥控。 3.2 监控单元SU(supervision unit) 监控局（站）
内的前置机， 周期性地采集各监控模块（SM） 传来的各类信息， 随时接收并快速响应来自
监控局站的监控命令， 具有与监控站（SS） 通信的功能， 完成监控模块（SM） 和监控站（SS）
之间的遥测、 遥信及遥控数据的传送。 3.3 监控站SS(supervision station) 具有实时作业功能，
能同时监视辖区内监控单元（SU） 的工作状态， 可通过监控单元（SU） 对监控模块（SM）
下达监测和控制命令。迷你系列C1-3kVA是目前中国市场存量广，畅销的纯在线式C1-3kVA UPS。通过
三十多年的经验积累，先进的数字化控制技术，在解决9种电力问题（市电断电、电压下陷、浪涌、欠压

、过压、电子
干扰、频率波动、瞬变、谐波失真、）的基础上，进一步提高了产品的适应性和可靠性，为用户设备以
及UPS本身提供可靠的保障。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.cntrades.com/sell/list-33.html
http://www.tcpdf.org

