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产品名称 广东风机盘管 卡式风机盘管型号 德州亚太品牌

公司名称 德州亚太集团有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省的德州市德城区

联系电话 18866007111 13001769459

产品详情

3. 选用机组规格应由房间冷、热负荷以及空气的热湿比等因素确定：

1) 当新风与房间空气参数等焓时，卡式风机盘管型号，风机盘管机组仅负担围护结构和房间内部产生的
冷、热负荷；

2) 当新风焓值大于或小于房间空气焓值时，风机盘管机组应加上或扣除部分新风冷、热负荷；

3) 当新风的含湿量低于房间空气含湿量、可全部负担房间湿负荷时，风机盘管可仅负担房间显热负荷，
宜按干工况配置；

4) 当房间显热负荷占有较大比重时，应通过显热平衡计算，校核风机盘管机组的风量。

通常，新风通过新风机组处理后送入室内，以满足空调房间新风量的需要。由于这种采暖方式只基于对
流换热，而致使室内达不到满意的舒适水平，故只适用于人停留时间短的场所，fp-102wa卧式暗装风机
盘管，如：办公室及宾馆、医院、饭店、工厂、医院、展览馆、商场以及办公大楼等多房间或大空间工
业和民用建筑的空调场合。由于增加了风机，提高了造价和运行费用，吉林风机盘管，设备的维护和管
理也为复杂。卧式明装风机盘管体积小，占地少，布置方便。尺寸紧凑，平衡性好，安装快。结构对称
，线条明快，折边挺括，外形美观。

      立式暗装风机盘管是一组风机管盘，此机型机身超薄，不占用有效空间，厚度仅有216mm，可
布置于窗下、墙内或有装饰板的凹口内，有上出风和前出风两种形式，适用于会议室、大厅或体育馆等
场所。

      立式暗装风机盘管主要由离心风机、盘管换热器等构成，是中央空调系统的末端装置。立式暗



装风机盘管可布置于窗下、墙内或有装饰板的凹口内，吊顶柜式风机盘管，有上出风和前出风两种形式
，不仅适用于多种场合，而且能够满足降温、去湿、采暖等需求。

      立式暗装风机盘管控制工作原理

      立式暗装风机盘管风机盘管控制多采用就地控制的方案，分简单控制和温度控制两种。

风机盘管简单控制：使用三速开关直接手动控制风机的三速转换与启停。

广东风机盘管-卡式风机盘管型号-德州亚太品牌(优质商家)由德州亚太集团有限公司提供。行路致远，砥
砺前行。德州亚太集团有限公司（www.dzqbckt.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，
更矢志成为风机、排风设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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