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产品名称 钢桁架轻型板生产厂家 威海钢桁架轻型板
济南华跃建材厂家直销

公司名称 济南华跃新型建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 济南市济北工业园

联系电话 18353133555 18353133555

产品详情

钢骨架板、钢骨架轻型板、钢骨架轻型板09cj20）主要应用于学校等基础建设网架屋面、楼钢骨架轻型板
层、外墙，工业厂房也广泛应用。

轻形板由轻形钢架、冷拔钢金属丝网、BAS改性材料混凝土珍珠岩复合型芯板（特有技术性）、BAS复合
型抗渗等级耐磨涂层（特有技术性）构成。

轻形板（通称"天ji板"）集轻质混凝土、载重、环保节能、防火安全、隔音性、泄爆、抗震等级等作用于
一体化，威海钢桁架轻型板，既维持了传统式混凝土结构预制构件安全性度提高、使用期长的优势，又
考虑了中式建筑对轻质混凝土、环保节能、环境保护的规定。1、选料和结构做法的精心策划组成，促使
设计产品应用期限达到50年。2、细木工板为无机物材料，可靠性好，耐老化，使用期相当于混泥土原材
料。3、基础梁不锈钢丝直徑3mm左右，钢筋保护层20mm左右并且受潮率小于0.1%4、板才抵御酸、碱等
汽体浸蚀工作能力强，经25次冻融循环后，容积和抗压强度基本上沒有转变。  

济南华跃新型建材有限公司钢骨架板、钢骨架轻型板、钢骨架轻型板09cj20）主要应用于学校等基础建设
网架屋面、楼钢骨架轻型板层、外墙，工业厂房也广泛应用。 

细节：

1、钢骨架采用焊接或者螺栓连接，采用焊接时焊缝质量等级要达到三级，焊缝高度为4毫米。

2、钢骨架轻型板内的钢丝网采用ф5与ф3的焊接钢丝网片，其中ф5为受力钢筋，伸入支座长度不小于5
0毫米，ф3为分布钢筋，伸入支座长度不小于30毫米，且应有一根横向筋在支座内。

3、为了保证钢骨架轻型板所用芯材的整体性，芯材分层浇筑时应在下层初凝前浇筑上层。



4、对于屋面板顶面、外墙板外侧面的芯材浇筑时，应比钢边框高出20毫米。

5、钢骨架轻型板的受力筋保护层厚度应≥20毫米。

6、钢骨架轻型板上不得随意开洞，当洞口尺寸大于200毫米时，应另行设计，并应在制作时事先预留，
特殊情况下需要现场开洞时应由厂家配合完成。

7、钢骨架轻型板的边框应进行除锈处理，除锈等级为st2，C06-1铁红醇酸防锈漆两道，C04-2各色醇酸磁
漆两道，膜厚为120μm，且钢边框与芯材接触的表面不能刷漆。

济南华跃新型建材有限公司钢骨架板、钢骨架轻型板、钢骨架轻型板09cj20）主要应用于学校等基础建设
网架屋面、楼钢骨架轻型板层、外墙，工业厂房也广泛应用。

轻形板已变成这种新式、环境保护的装饰建材商品，被普遍的运用于工业生产与工业建筑的彩钢屋面、
楼控制面板、板墙等。以便帮大伙儿更强的掌握轻形板，今日简易的说一下下它的成份及组成特性。因
为轻形板带有强旋光性氨基甲酸酯基团，钢桁架轻型板哪里有卖，调整秘方中NCO/OH的占比，钢桁架
轻型板厂家，能够 制取热固性塑料轻形板和热固性塑料轻形板的不一样物质。按其分子式可分成线形和
身型二种。身型构造中因为交联密度不一样，可展现硬塑、软塑或介于彼此之间的特性，钢桁架轻型板
生产厂家，具备高韧性、耐磨橡胶和耐水洗等特性。在高铁动车防水工程中，一般应用以"聚脲材料"制
成的镀层。它不但具备出色的耐磨性能、抗撕裂性、抗裂开、耐紫外光及其耐高低温试验特性，并且在
工程施工高效率极高，多次工程施工就能超过设计构思薄厚，还没受工作温度、环境湿度危害，可在随
意斜面、斜坡及正垂面上迅速喷漆成形，彻底考虑了无碴路轨的严苛规定，而生产制造聚脲材料的关键
原材料就是轻形板。  

钢桁架轻型板生产厂家-威海钢桁架轻型板-济南华跃建材厂家直销由济南华跃新型建材有限公司提供。
“ALC板,蒸压加气混凝土板,钢桁架轻型复合板,钢骨架轻型板”就选济南华跃新型建材有限公司（www.g
eqiangban360.com），公司位于：济阳县济北开发区，多年来，华跃建材坚持为客户提供好的服务，联系
人：郭先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。华跃建材期待成为您的长期合作伙
伴！
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