
天津汽车凹陷修复技术 天津汽车凹陷修复 车复原汽车维修

产品名称 天津汽车凹陷修复技术 天津汽车凹陷修复
车复原汽车维修

公司名称 天津市西青区车复原汽车维修店

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市西青区开发区大寺工业园

联系电话  18401243769

产品详情

天津汽车玻璃修复---天津市西青区车复原汽车维修店，本店专业经营（汽车凹陷修复，凹坑修复，划痕
修复，天津汽车凹陷修复技术，玻璃修复，冰雹车修复，技术培训，车身铝件修复，大灯修复，毂修复
，汽车美容等）。以先进的技术，修复各种车身凹坑凹陷，不钣金不喷漆不伤原车漆。

通俗的说凹陷修复是用杠杆原理，将车辆的凹陷用顶杆抚平。这种修复方法前提是车身漆面没有受到破
坏（漏底漆），并且钣金覆盖件没有大面积死褶，是一种手工技艺。实践证明，铝合金材质也可以使用
这种修复。

修复过程

1.首先判断凹陷位置、大小，使用工具有橡胶锤、撬棍、胶棒、吸盘、灯板等等。

2. 如果凹陷比较深或者面积比较大（具体视情况而定），就可以先“拔”，利用胶棒插入胶枪加热几分
钟然后均匀从中心到四周慢慢的打在吸盘上面。

3.利用余温把吸盘轻轻地粘在合适的凹陷受力位置，然后等融化的胶棒冷却后，使用“T”型提拉器连接
吸盘头部，均匀用力把吸盘拉出来，这样凹陷就慢慢的出来了！

4.大致形状恢复后，就要用到打光板了，借助灯光用撬棍把小的凹陷区域慢慢的“顶”出来，这个步骤
最为关键，影响最终的修复效果，所以对于技师的熟练度和耐心程度都是个考验。如果凹陷面积不大，
可直接进行第4步骤。



天津汽车玻璃修复---天津市西青区车复原汽车维修店，本店专业经营（汽车凹陷修复，凹坑修复，划痕
修复，玻璃修复，冰雹车修复，技术培训，车身铝件修复，大灯修复，毂修复，汽车美容等）。以先进
的技术，修复各种车身凹坑凹陷，不钣金不喷漆不伤原车

1. 前车门的修复

前车门修复时一般情况下不必拆卸，只需将车玻璃降下就可以完成。如果凹陷在加强筋里或在车门下部
边缘，也许要拆卸车门内饰进行修复，也可以通过车门下部的排水孔进行修复；如果在上部的加强筋里
，可将玻璃外部的防尘条卸下，通过加强筋上的自然孔进行修复，如果没有自然孔，就需将车门内饰卸
下，从加强筋下部边缘进行修复。个别车型也需要将车门上部的双层分开进行修复，如果凹陷在车门的
前部需将车门拆下在修复架上修复，可通过穿线孔修复。

2. 后车门的修复

后车门修复比较方便，除了通过修复前门时的途径之外，还可通过后门前端的穿线孔进行修复，一般情
况不必将车门整个卸下即可修复。

3. 后叶子板的修复

后叶子板修复时，一般情况只需将后尾灯卸下即可完成。如果凹陷在轮眉边缘时需要将轮胎卸下，在轮
胎上面的护板里面开孔进行修复，开孔时一定要把握好开孔器的力度，因为轮眉边缘部位外部钢板与内
部钢板距离比较近，不可将外部钢板也打穿。如果凹陷在后叶子板的上部后挡风玻璃两端时，可将后挡
风玻璃两边的内饰板卸下，通过内饰扣孔进行修复。

天津汽车玻璃修复---天津市西青区车复原汽车维修店我们的宗旨是：您的烦恼是我们的责任，您的需要
是我们的标准，您的幸福是我们的快乐。 “免喷漆汽车凹陷修复”技术，不用钣金、不喷漆，不抹腻子
，10-50分钟就可以快速修复车身不脱漆凹坑，冰雹车可以完全修复，不破坏原车漆，修复后外观不留痕
迹，达到新车般的效果，天津汽车凹陷修复，采用新技术降低费用；修复后，不变形，不褪色；不采用
现有工艺，无污染完成作业。关键是使车辆的原有价值得到很大的保留和体现！

什么是汽车的钣金

钣金：钣即板，天津汽车凹陷修复价格，有薄板之意，就是对薄的金属板材进行系列加工之意，包含折
、剪、冲、焊、铆、拼接等工艺。日常生活中一般指车身钢板的制作工艺。说汽车时如果提到钣金，一
般就是指车身钢板的做工是否优良。在汽车修理业中，钣金一般指的是钣金矫正，这是为漆喷涂做前期
工作。



钣金修复就是把将汽车金属外壳变形部分进行修复，比如车体外壳被撞了个坑，就可以通过钣金使之恢
复原样，天津汽车凹陷修复加盟，然后再通过喷涂专门设计油漆，使变形的汽车金属表面恢复到与其他
完好的地方一样，光亮如初。一般需要一下几个步骤：1.钣金校正2.刮灰〈塑型〉3.汽车钣金喷漆：

天津汽车凹陷修复技术-天津汽车凹陷修复-车复原汽车维修由天津市西青区车复原汽车维修店提供。天
津市西青区车复原汽车维修店（www.tjcfy.cn）位于天津市西青区开发区大寺工业园。在市场经济的浪潮
中拼博和发展，目前车复原在其它中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。车复原取得全网商盟认证，
标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。车复原全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创
美好未来。
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