
不锈钢棒现货 不锈钢棒 天津吉顺达昌

产品名称 不锈钢棒现货 不锈钢棒 天津吉顺达昌

公司名称 天津吉顺达昌不锈钢商贸有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市北辰区清光镇京福公路2号对面金生源钢
材市场

联系电话  18522460030

产品详情

①原料表面缺陷。如划伤、麻点、过酸洗等。②原料材质问题。硬度太低，抛光时就不易抛亮（BQ性不
好），不锈钢棒加工厂家，而且硬度太低，在深拉伸时表面易出现桔皮现象，从而影响BQ性。硬度高的
BQ性相对就好。③经过深拉伸的制品，变形量极大的区域表面也会出小的黑点和RIDGING，从而影响B
Q性。

正是因为上面所提到的才影响了天津不锈钢的抛光好与坏，从而影响了不锈钢的表面是否美观。所以说
，不锈钢棒现货，对于不锈钢来说，正确的操作方法和程序是十分重要的，一点小的差错就能够影响到
它的表面，所以我们在生产的时候一定要注意每个步骤。

钢、方钢、扁钢、六角钢和八角钢总称不锈钢棒。执行标准是GB/T1220-2007。

不锈钢棒材质:304、304L、321、316、316L、310S、630、1Cr13、2Cr13、3Cr13、1Cr17Ni2、双相钢等材
质!

不锈钢棒应用:石油、电子、化工、轻纺、食品、机械、建筑、航空航天等行业!

不锈钢棒规格:

200不锈钢棒—铬-镍-锰奥氏体不锈钢

300不锈钢棒—铬-镍奥氏体不锈钢



301不锈钢棒—延展性好，用于成型产品。也可通过机速硬化。焊接性好。抗磨性和疲劳强度优于304不
锈钢。

302不锈钢棒—耐腐蚀性同304，不锈钢棒，由于含碳相对要高因而强度更好。

303不锈钢棒—通过添加少量的硫、磷使其较削加工。

304不锈钢棒—即18/8不锈钢。GB牌号为0Cr18Ni9。

309不锈钢棒—较之304有更好的耐温性。

316不锈钢棒—继304之後，第二个得到广泛应用的钢种，主要用于食品工业和手术器材，添加钼元素使
其获得一种抗腐蚀的特殊结构。由于较之304其具有更好的抗氯化物腐蚀能力因而也作“船用钢”来使用
。SS316则通常用于回收装置。18/10级不锈钢通常也符合这个应用级别。

要知道应该如何去选购不锈钢研磨棒。

    1、  不锈钢研磨棒的包装

    如果说你想要对不锈钢研磨棒进行包装的话，那么我们可以用的方法还是比较多的，当然了在
不同的环境中我们所用的方法也是不一样的。因此选择合适的包装方法对我们使用不锈钢研磨棒还是很
有用的。当我们对不锈钢研磨棒进行运输的时候，他很容易会有变形和弯曲的情况出现，如何有效的来
改善这些问题这对大家来说还是有很大影响的，如果说大家遇到什么实际问题的时候可以联系我们。

不锈钢研磨棒的选购

    当我们去购买不锈钢研磨棒的时候，我们应该要看看他的材质密度和大小，不锈钢棒哪家好，
当然了还有颜色和裂痕之类的问题，这几个方面的内容都能够比较直观的来表现不锈钢研磨棒的性能，
当然了在我们选购不锈钢研磨棒的时候也应该要把这个方法用起来如果说你对不锈钢研磨棒不是那么熟
悉和了解的话，那比较简单的方法就是找一个信得过的合作商来购买，这样就能够省去比较多的时间了
，相信我们的质量还是值得大家信赖的。

不锈钢棒现货-不锈钢棒-天津吉顺达昌由天津吉顺达昌不锈钢商贸有限公司提供。天津吉顺达昌不锈钢
商贸有限公司（www.tjjsdc.cn）是天津 天津市 ,防水、防潮材料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理
、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在吉顺达昌领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈
，共创吉顺达昌更加美好的未来。
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