
防爆喇叭-防爆号角-防爆扬声器

产品名称 防爆喇叭-防爆号角-防爆扬声器

公司名称 深圳市迪仕普音视科技有限公司

价格 80.00/只

规格参数 防爆喇叭:35X30CM
防爆壁挂喇叭:44X38CM
防爆扬声器:55X39CM

公司地址 深圳市宝安区西乡街道银田工业区B10栋
http://ygdspyx.com

联系电话 1341-0120973 15712181075

产品详情

防爆喇叭-防爆号角-防爆扬声器-化工厂防爆壁挂喇叭，化工厂防爆音柱号角深圳市索想伟业科技有限公
司化工厂煤矿防爆扬声器音箱号角厂家，防爆喇叭厂家-防爆号角厂家-防爆扬声器厂家，防爆扬声器,防
爆喇叭,防爆号角,防爆广播,防爆扩音,防爆报警，防爆扬声器音响广播喇叭号角式。

防爆扬声器，防爆喇叭-防爆号角-防爆扬声器-化工厂防爆喇叭扬声器号角。

电气设备的防爆原理是在电气设备外壳内填充石英砂粒，将设备的导电部件或带电部分埋在石英砂防爆
填料层之下，使之在规定的条件下，在壳内产生的电弧、传播的火焰、外壳壁或石英砂材料表面的温度
都不能点燃周围性混合物。防爆手用穿针材质分为铝青铜合金和铍青铜合金两种，铝青铜防爆手用穿针
硬度在25度以上，铍青铜防爆手用穿针硬度在35度以上，另外铍青铜防爆手用穿针为防磁防爆工具，适
用于环境相对恶略的车间。表面处理为原铜色和静电喷涂红两种，其规格分为400mm、600mm，亦可根
据客户要求定做产品规格。物质的自燃点越低，发生起火的危险性越大。但是，物质的自燃点不是固定
的，而是随着压力、温度和散热等条件的不同有相应的改变。

防爆扬声器，防爆喇叭-防爆号角-防爆扬声器-化工厂防爆喇叭扬声器号角防爆号角 客户经常问我，什么
是防爆扬声器，我的答复很简单。具有对功放来的电流可能产生的静电火花就行隔离的扬声器，并且在
国家规定的机构，取得防爆证书的扬声器。没有防爆证书，就像一个开了30年黑车的司机，算不得司机
一样。 dYS型防爆扬声器（防爆喇叭）防爆扬声器（防爆喇叭）为隔爆型高音扬声器，适用于易燃易爆
场所，同各种功放设备配合使用，作扩音呼叫或报警用。防爆标志：ExdⅡBT6，ExdⅡCT6。额定功率：
5VA、15VA、25VA。阻抗：8Ω，16Ω。若接音频电压（120V），需另行提出。 详细说明： dYS型防爆
扬声器（防爆喇叭）该防爆扬声器（防爆喇叭）为隔爆型防爆号角扬声器，适用于易燃易爆场所，同各
种功放扩音设备配合使用，作扩音呼叫或报警用。该防爆扬声器的防爆标志：ExdⅡBT6，ExdⅡCT6。额
定功率：5VA、10VA、15VA、25VA、35VA。阻抗：8Ω，16Ω。音频电压为120V（100V、110V），若
接其它音频电压，需另行提出。防爆警报扬声器（防爆报警器）：直接连到直流 24V电源上，可发出火



警或其它警报声，可与报警主机或其它报警按钮配套使用。该防爆扬声器的防护等级为IP54。另有防护
等级为 IP65的防爆扬声器和防水扬声器。

一、供应化工厂防爆号角（化工厂防爆喇叭）防爆喇叭,防爆号角,防爆扬声器,化工厂防爆喇叭产品描述
：

此种结构的扬声器根据内部电器元件的不同可以分为：无源防爆扬声器和有源防爆扬声器无源防爆扬声
器（简称扬声器）为定压式高音号角扬声器（可根据用户要求提供定阻式）,适用于安装在含有ⅡC级T6
温度组别的爆炸性气体环境场所，用于现场广播及扩音。本产品符合GB3836系列标准的要求，通过国家
指定的检测机构鉴定，取得了防爆合格证。本扬声器具有结构合理、造型美观、声音宏量、高保真、性
能可靠、安装方便等特点。

有源防爆扬声器适用于安装在含有ⅡC级T6温度组别的爆炸性气体环境场所，用于现场广播及扩音。由
于内部装有功率为15W的功率放大器，因此可采用小信号传输方式，用户可不需要配接大型功率放大器
。本产品符合GB3836系列标准的要求，通过国家指定的检测机构鉴定，取得了防爆合格证。本防爆扬声
器本产品具有信号衰减小、结构合理、造型美观、声音宏量、失真小、性能可靠、安装方便等特点。

防爆扬声器音响广播喇叭-号角式型防爆扬声器（防爆喇叭）: 该防爆扬声器（防爆喇叭）为隔爆型防爆
号角扬声器，适用于易燃易爆场所，同各种功放扩音设备配合使用，作扩音呼叫或报警用。dYH-5型防
爆扬声器（防爆喇叭）是dYH-3型防爆扬声器（防爆喇叭）的升级换代产品。
该防爆扬声器的防爆标志：ExdⅡBT6，ExdⅡCT6。额定功率：5VA、10VA、15VA、25VA、35VA、60
VA。阻抗：8Ω，16Ω。音频电压为120V（100V、110V），若接其它音频电压，需另行提出。 该防爆扬
声器内加装扩音警报电路，可构成防爆警报扬声器（防爆报警器）：直接连到直流24V电源上，可发出
火警或其它警报声，可与报警主机或其它报警按钮配套使用。
该防爆扬声器的防护等级为IP54。另有防护等级为IP65的防爆扬声器和防水扬声器。

二、供应化工厂防爆号角（化工厂防爆喇叭）防爆喇叭,防爆号角,防爆扬声器,化工厂防爆喇叭安装尺寸
及重量：

我们的地址：深圳市宝安区西乡街道银田工业区B10栋www.dsp-
pass.com电话：0755-36644491联系手机：15712181075 期待您的咨询
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