
电永磁吸盘工作原理，恒益盛为您讲解。

产品名称 电永磁吸盘工作原理，恒益盛为您讲解。

公司名称 无锡市恒益盛机械设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:恒益盛
型号:MW5
产地:无锡

公司地址 无锡市新吴区金城东路303-1-1611（注册地址）

联系电话  13939001428

产品详情
电永磁吸盘工作原理，恒益盛为您讲解。
磁极结构设计电永磁吸盘技术的核心，磁极的外部是钢壳体，正下方安装有正反向充磁的铝镍钴磁钢及可对其正反向充磁的线圈绕组，上部在磁极块的4个侧面装有铷铁硼永磁体，内部空隙填充有环氧树脂，以防止液体进入磁极内部而烧毁线圈。整个磁极为实体结构，具有足够的强度和刚度。
磁极的内部分为两层，上层由铷铁硼永磁体和中间的磁极块组成，下层由线圈和铝镍钴磁钢组成。上层和下层的尺寸及高度比，可根据磁场的强度需要优化确定。被夹持工件或模具与磁极之间的空气层应小于一定值。
磁极结构设计及工作原理
1. 当磁极下部左、右两侧的线圈通入电流，使电控的磁场与永磁体磁场的磁感应强度方向相同时，磁场强度大，磁力线通过放置于吸盘表面之上的模具或工件产生磁吸力，对外表征为充磁，使工件或模具呈夹持状态。
2. 当磁极下部左、右两侧的线圈相对分别反向通电，使电控的磁场与永磁体磁场的磁感应强度方向相反时，磁场强度小, 对外表征为退磁，使工件或模具呈松开状态。电永磁吸盘充磁或退磁的通电时间一般小于1s，对工件或模具的装夹与松开的效率非常高。
电永磁吸盘特点
1，工作无需电能，节能98%
2，用电3秒钟，节能高效，效率提高80%
3，吸力强大，操作简便，无装夹变形
4，安全可靠，省时省力，免维护，故障几乎为0.
恒益盛致力于为一切有需要的客户服务，您悬着了恒益盛电永磁吸盘，回报给您的是优秀的产品质量和竭诚的服务，我们敬畏您付出的每一分钱，珍惜您对恒益盛的每一份信任。

联系人:宋经理  
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今年参加展评的作品来自全球63个国家和地区,为历届之最；作品数量最多：参评的作品
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数量428部，为历届之最；参评类别最多：包含纪录长片、短片、栏目、动画、微视频、
故事片，为历届之最。此外，为实践国家脱贫攻坚战略，本届科影周的“科技公益影像征
集展映”环节将聚集全国百家媒体，盘点年度科技类公益视频影像作品，通过科技公益影
视作品的征集和评选，展示中国扶贫及公益事业的发展成就，多维度探讨科技助力公益扶
贫的实践与创新，发挥科技影视技术在公益传播方面的应用和推广，用科技影视助力扶贫
攻坚。

据悉，第四届科影周颁奖典礼将于9月27日晚在深圳广电集团1800演播厅举办，现场将颁
发“中国龙奖”金银铜奖及评委会大奖、短视频大赛及科技公益影像征集展映、深圳科技
馆征文绘画大赛的各类奖项，并颁发最佳贡献奖和最佳组织奖。中国科协、国家广电总局
领导，广东省、深圳市有关领导，院士及科学家代表，相关单位负责人，科技代表，媒体
代表共400余人将参加。
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