
阿童木金属单双张检测控制器批发双料双片检测传感器设备厂家直销

产品名称 阿童木金属单双张检测控制器批发双料双片检测
传感器设备厂家直销

公司名称 阿童木（广州）智能科技有限公司

价格 1.00/套

规格参数

公司地址 广州高新技术产业开发区科学城南翔一路68号2
栋219、216、215、213房（仅限办公）

联系电话  13342814291

产品详情

品牌 阿童木 型号 MDSC-1000B 传感器类型金属片料检测
电源电压 24V 特性 双片精准检测 工作温度40
输出类型 NPN 安装类型 嵌入式 精度高精度
系列 传感器 分辨率 1080 最小包装数132*116*48（mm）
订货号 MD190418001 物料编号 MDSC-1000B 是否跨境货源否
货号 MD190418001 应用领域 电工电气 响应时间2000p/min
侵入防护等级 IP40 种类 传感器 感应方式光电
感应距离 1 光源类型 红光

阿童木——专注研发传感器，完全自主知识产权

金属双张检测器是一种基于传感器的自动化行业自动上下料的双张问题的检测装置。该装置包含检测主

机和传感器两部分，以主机为控制核心，传感器为检测装置。

                          

基本原理：检测器的发射探头内线圈(发射端)通以高频交变信号产生磁场，接收探头内线圈(接收端)感应

磁场产生电信号。在射探头和接收探头之间插人金属片时，由于金属片对磁通有一定的屏蔽作用，且金

属片越厚屏蔽效果越明显。所以此时互感系数变小，且插人金属片的个数越多，互感系数变得越小，即

感应电动势也就越小。



金属双张检测器分为两部分：控制器与传感器。

传感器样式根据实际要求选择

应用于自动化设备中送料工序上，当检测器检测到两张以上材料重叠运动时，控制设备会停止工作或剔

除重叠的材料，禁止双料进入到下一道工序当中，起到保护模具等生产设备的作用，同时也避免了材料

浪费。

阿童木（广州）智能科技有限公司是 家专注于行业专用控制器及传感器的研发、

生产制造与销售的高新技术企业。 公司依托于工业自动化领域十年以上资深的产品研发团队及其所积累

的产品研发和行业应用工艺的技术基础；以赋能智能制造行业为使命。

公司所有产品具备完全自主知识产权；已注册二十余项软著、

发明和实用新型专利。公司现有金属双张检测器、 磁栅尺读数头、 超声波位移检测、 光纤、

颜色及色标类传感器等产品己广泛并成功应用于汽车零部件生产、 冲压机械于自动化生产线、

家电行业自动化生产线、 PCB、油压机、 折弯机、 木工机械、 玻璃机械、 直线电机、 吹膜机、 印包、

LED及3C电子非标设备等行业。
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