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其三看凉亭的顶部。优质的凉亭顶部是有三层设计，内层为一层碳化木，中间层为防水板，外层是碳化
木瓦片，一般采用的是琉璃瓦，瓦片沟槽具有排水功能，三层设计不易漏水，可以放心置于室外。亭子
内灯的线路都是出厂前布好的，亭子葫芦顶四根米字形横梁里面有开槽，葫芦顶里面自带有电线。

其四看款式尺寸。凉亭大致分四角、六角、八角、双层、三层、异型等几种，建议消费者在购买时提前
看好款式，量好具体尺寸，选好合适的款式，建议最1，好打地基，因为常规的凉亭的重量一般都有400
多Kg，考虑到长期的接触受力是否会导致地面变形下陷，使凉亭不平。

其五看凉亭的制作工序。当前市面上销售的凉亭，凉亭的制作工艺都各有不同，通常情况下，凉亭经过
了药1，物浸泡、高温蒸煮、烘烤、防腐、碳化等39道工序......别质疑，这并不是在说食物的烹饪技法，
防腐木凉亭批发，而是一位用碳化木做凉亭的家具店店主向小编解释家具特殊纹路背后的制作工艺。自
然、环保、安全，也更适合家庭使用。

防腐木是防腐木材的简称。因其具有防腐、防虫（蚁）、木纹清晰、使用寿命长、维修费用低等优点，
近几年也越来越受到国内建筑和园林景观设计师的青睐。然而，我们必须看到，目前有些防腐木建筑和
园林景观工程交付使用还不足3年，就出现了木结构脱落、腐朽等质量问题，不仅没有发挥防腐木应有作
用，浪费了木材，也对环境和人身安全造成隐患。那么，如何正确购买和使用防腐木呢？武汉东盛防腐
木认为，至少应该做到以下几点：

熟悉质量等级。选购防腐木，不要只看颜色和外表，应着重看其载药量和渗透深度。以CCA-C型木材防
腐剂处理的防腐木为例，如果用在户外，但不接触地面，防腐木凉亭厂家，防腐木应达到的载药量需大
于或等于4千克/立方米，渗透深度应大于或等于85%；如果用在户外，防腐木凉亭，接触地面或浸在淡水
中，防腐木应达到的载药量需大于或等于9.6千克/立方米，渗透深度应大于或等于95%。从表面颜色看，
防腐木一般都呈现绿色或蓝绿色，这是因为CCA或ACQ木材防腐剂中含有氧化铜。可是，颜色并不是防
腐木的主要质量指标。特别应当指出的是，有些不法厂商采用浸泡，甚至用颜料涂刷等简单方法冒充合
格的防腐木。对此类产品消费者一定要多加辨别。

误区2：购买凉亭时贪图一时便宜 现在市场上销售的凉亭品种很杂，尤其是实木凉亭。木材的纹路都是



十分的相似，如果不是木材专家都很难分辨出所用的是什么木材，很多时候消费者都会问：别家店跟你
的产品款式、外形都是一样的，为什么别家店可以比您便宜多了？希望消费者能擦亮你的眼睛，荆门木
凉亭，凉亭的制作需要经过了药1，物浸泡、高温蒸煮、烘烤、防腐、碳化等39道工序，如果是厂家减去
几十道工序，不做高温碳化，只做表面的碳化，成品的凉亭跟经过了39道工序的凉亭的外表都是一样，
很难辨别，只有时间才能证明。 防腐木凉亭厂家-荆门木凉亭-宜昌悦鼎木屋由宜昌悦鼎木屋工程设计有
限公司提供。宜昌悦鼎木屋工程设计有限公司（www.ycydmw.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有
一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、
共创美好未来。宜昌悦鼎木屋——您可信赖的朋友，公司地址：湖北省宜昌市城东大道怡景华苑3栋15号
，联系人：池先生。
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