
高温FLASH芯片 FLASH 陕西妙奇存储器

产品名称 高温FLASH芯片 FLASH 陕西妙奇存储器

公司名称 陕西妙奇微电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 陕西省西安市雁塔区太白南路5号

联系电话  13572863238

产品详情

高温存储器2MB08F-3V是专为高温应用设计的，温度范围是：-55℃-175℃，在175℃下可连续使用2000小
时，电压为2.7至3.6伏（+/-10%）；扇区擦除架构；支持全芯片擦除；低功耗；不能在125摄氏度以上擦
除，FLASH，清洁过程中不能使用超声波；不能水洗；陕西妙奇微电子科技有限公司可以为您提供175度
高温存储器和225度高温存储器，如有高温存储器的用户，175度FLASH芯片，欢迎来电咨询！

一个基本的电子系统主要包括以下几个部分：传感器、处理器、存储芯片和执行器。传感器负责获取数
据，处理器负责处理数据，存储芯片负责存储数据，执行器负责执行处理器的结果。我们通常对运行速
度更快、能够运行更大应用软件的电子产品有着更多的偏好，而决定这些电子设备性能高低的核心部件
除了我们所熟悉的处理器以外，存储芯片提供的读取速度能力也是重要影响因素之一。陕西妙奇微电子
科技有限公司提供175度2MB，4MB、8MB、32MB、64MB和128MB，1GB，2GB，FLASH芯片报价，4BG
的高温存储器可选，如您有需求，欢迎您来选购！

高温FLASH存储器，随着电子世界的发展，出现了FLASH存储器，FLASH存储器又称闪存，它结合了RO
M和RAM的长处，高温FLASH芯片，不仅具备电子可擦除可编程（EEPROM）的性能，还不会断电丢失
数据同时可以快速读取数据，美国HDA公司成立于1980年，是一家专业解决可靠性、高温和极端环境电
子和机电产品解决方案的客户提供设计和合同制造服务的主要优先者，陕西妙奇微电子科技有限公司是
该美国HDA公司在中国的优先代理商，授权代理其高温存储器产品，产品耐高温达175度，可在175度高
温下持续工作1000-2000小时，目前广泛应用于国内石油测井仪器，产品封装小，可靠性高，是您小容量
存储器的不二之选。

高温FLASH芯片-FLASH-陕西妙奇存储器由陕西妙奇微电子科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。
陕西妙奇微电子科技有限公司（www.magicalsemi.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴
，更矢志成为集成电路较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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