
浙江主动边坡防护网 高边坡落石被动防护网

产品名称 浙江主动边坡防护网 高边坡落石被动防护网

公司名称 安平县建泰丝网制品有限公司

价格 20.00/平方米

规格参数 品牌:建泰
型号:齐全
产地:安平

公司地址 安平县西两洼乡前铺村村东300米处

联系电话  18031882082

产品详情

     浙江主动边坡防护网    高边坡落石被动防护网， +++实力商家+++边坡防护网是分为主动防
护网和被动防护网，主动防护网是覆盖在山体上避免落石滚落的防护系统，而被动防护网呢是安装在落
石比较聚集的地方阻拦住落石，以避免落石滚到路上危害行人及车辆。

    浙江主动边坡防护网    高边坡落石被动防护网，与起加固作用的标准主动系统的主要差别在
于无需进行系统锚固和预张拉来确保系统尽可能的紧贴坡面，仅通过周边和内侧局部锚固将柔性网系统
自然覆盖（披挂）于坡面，甚至可仅采用上沿锚固和上沿支撑绳作为悬挂支承，形成简单的“窗帘”式
结构。

    凭借系统自重覆压作用给潜在崩塌滑落体提供一定的稳定加固作用，部分限制崩塌的发生。即形
式上与标准主动防护系统相似被动防护网又允许落石在系统与坡面构成的相对封闭空间内有一定限制地
顺坡滚落该系统除主要用作崩塌落石防护外，还可用作飞石防护。

    依靠科学的管理模式，先进的生产流水线设备，始终追求产品的质量，并以优质的品质，合适的
价格，可靠的信誉服务于客户，在同行，顾客之间享有较高的声誉。产品广泛用于全国各地及海内外山
体防护领域。被动防护网以镀锌高强度钢丝绳为主要材料，其具有高韧性，高防护强度，易铺展性等优
点。

     被动防护系统是将以菱形钢丝绳网或环形网为主柔性栅栏设置于斜坡上一定位置，用于拦截斜坡
上的滚落石（或落物）以避免其破坏拟保护的对象，因此也称为拦石网，当设置于泥石流内时，便可形
成拦截泥石流体内固体大颗粒的柔性格栅坝。

    sns被动防护系统采用高强热镀锌钢丝绳，钢丝网，不低于ab级的防腐处理，其防腐寿据环境条件的
不同一般可大于30-50年不等。主要对边坡飞石，落石，雨水过多造成的坡体，防护能量级内的滑坡，泥
石流等防治，减轻灾害的受损程度，其系统与相配合的消能装置，支撑柱，支撑绳及拉锚等，拦截能旱
级可达50kj－１０００kj。



         动边坡防护网的主要作用肯定是用来稳固山坡的，防止一些因为时间原因而造成的风化的
石块脱落。只要安装好主动防护网以后，就可以稳固这些石块。主动防护网系统是开放性的，与传统的
浆砌石护坡所不同的时候，其开放性，可以让地下水自由的排放，这样就避免了因为地下水积压而造成
的边坡升提高不稳定的问题。
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