
0.25KW 0.37KW 0.55KW 0.75KW 1.1KW 1.5KW防爆电机 隔爆减速电机
防爆变频电动机

产品名称 0.25KW 0.37KW 0.55KW 0.75KW 1.1KW
1.5KW防爆电机 隔爆减速电机 防爆变频电动机

公司名称 盾阜精密传动设备（上海）有限公司

价格 500.00/台

规格参数 品牌:FUZE
产地:上海
功率:370W

公司地址 上海市青浦区朱家角镇康业路951弄32号1幢三层
A区230室

联系电话 021-58379785 13585955645

产品详情

 防爆减速机采用名牌电机作为动力的来源，减速机集斜齿轮传动之精萃，堪称台湾精品，可与任何品
牌之台湾同类产品相媲美。可根根据客户设计需要生产：与电磁刹车组合成刹车减速马达；变频专用减
速马达，满足电机低频运行安全保障；直结或联轴型齿轮减速机，可与任何IEC标准感应、变频、刹车马
达匹配；按客户要求定制的其它特殊规格之减速马达。

        防爆减速机高定位精度

    采用精密研磨齿轮，齿面光滑，齿形精准。

    采用强韧材质之齿箱丶托架，及整体之结构设计，使稳定性高。

    高扭力

    采用高品质滚锥轴承，使输出轴能够承受更大的轴向和径向的负荷。加以齿箱及托架采用强韧材
质，及整体之结构设计。扭力范围自15Nm至2400Nm。

    高起动性

    低噪音



    采用精密研磨齿轮，齿面精度高而平滑，使得齿轮运转平顺而噪音小。

        防爆减速机广泛应用于：冶金、电力、建材、矿山、起重、环保、化工、轻工机械、电
子、医疗设备、食品、印刷、包装、纺织、输送设备、鞋机广泛应用於成套传输设备、自动化流水线、
印刷包装机械、纺织印染机械， 医疗药机械、木工家具械、橡胶塑料机械等行业。

        防爆减速机的设计，融合了国内外的先进技术，产品有以下主要特点：

1、调速精度高

2、变速范围大，输出速比可在1：3至1:1800之间变化；

3、强度高，寿命长。

4、调速方便。

5、可连续工作运转，且可正反方向运转，运转平稳，性能稳定，噪音低。

6、全密封，对环境要求低。

7、机构紧凑，体积小。

8、采用优质铝合金压铸成型，外形美观，重量轻，永不生锈。

9、适应性好。万鑫减速机可与减速器组合，实现低速无级变速。

厂家直销点有：

上海 苏州 昆山 常熟 无锡 南通 张家港 太仓 无锡 常州 南京 连云港 

北京 石家庄 邯郸 保定 廊坊 邢台 太原 长治 晋城 沈阳 长春 哈尔滨

天津 大连 鞍山 吉林 通化 佳木斯 山东 济南 菏泽 青岛 烟台  潍坊

重庆 合肥 蚌埠 芜湖 淮南 杭州 湖州 嘉兴 宁波 绍兴 台州 温州 金华

福州 厦门 南昌 吉安 郑州 洛阳 商丘 武汉 长沙 广州 深圳 珠海 佛山
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