
深圳山特SANTAK C1KS 外接电池后备电源

产品名称 深圳山特SANTAK C1KS 外接电池后备电源

公司名称 北京恒泰鑫隆科技有限公司

价格 10.00/台

规格参数 品牌:深圳山特
型号:C1KS
适用/属性:后备电源

公司地址 北京市海淀区上地十街辉煌大厦

联系电话 400-0887107 13552566772

产品详情

UPS电源系统由五部分组成：主路、旁路、电池等电源输入电路，进行AC/DC变换的整流器（REC），

进行DC/AC变换的逆变器（INV），逆变和旁路输出切换电路以及蓄能电池。

其系统的稳压功能通常是由整流器
完成的，整流器件采用可控硅或高频开关整流器，本身具有可根据外电的变化控制输出幅度的功能，从

而当外电发生变化时（该变化应满足系统要求），输出幅度基本不变的整流电压。

净化功能由储能电池来完成，由于整流器对瞬时脉冲干扰不能消除，整流后的电压仍存在干扰脉冲。储

能电池除可存储直流直能的功能外，对整流器来说就像接了一只大容量电容器，其等效电容量的大小，

与储能电池容量大小成正比。由于电容两端的电压是不能突变的，即利用了电容器对脉冲的平滑特性消

除了脉冲干扰，起到了净化功能，也称对干扰的屏蔽。频率的稳定则由变换器来完成，频率稳定度取决

于变换器的振荡频率的稳定程度。为方便UPS电源系统的日常操作与维护，设计了系统工作开关，主机

自检故障后的自动旁路开关，检修旁路开关等开关控制。
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