
兴宁锡线 台锡金属 锡线厂家

产品名称 兴宁锡线 台锡金属 锡线厂家

公司名称 广东台锡金属工业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市虎门镇北栅东坊凤凰路40号台锡工业园

联系电话  13058529445

产品详情

锡线的工艺流程。

一步：参照有关标准，准备好相应的锡、铅、松香、防氧化剂等原料。

第二步：将上述原料按照一定的比例配置好并仿佛熔炉熔化。

第三步：铸坯，一般来说，铸坯采用的加热方式是油和电，也有一些生产商使用的是煤炭加热，无论怎
样，都要控制好熔炉的温度，这是最关键的。

第四步：挤丝，挤丝是锡线的整个生产过程中最关键的一环，如果挤压过程中出现任何问题都可能导致
锡线断裂等缺陷的出现。

台锡金属公司通过对产品持续不断努力的研发，现已通过ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系
的国际验证，具备齐全SGS环保证书，得到广大贸易商、使用厂商的广大好评！

环保锡线按其金属成分可分为无铅焊锡和有铅焊锡。成分不同的锡线具有不同的熔点，锡线价格，用途
亦各有不同的。环保锡线按其金属成分可分为无铅焊锡和有铅焊锡。成分不同的锡线具有不同的熔点，
用途亦各有不同的。焊接作业时温度的设定非常重要。焊接作业最适合的温度是在使用的焊接的熔点+50
度。烙铁头的设定温度，由于焊接部分的大小，电烙铁的功率和性能，焊锡的种类和线型的不同

广东台锡金属工业有限公司生产的无铅焊锡线具有性能稳定，熔点低，活性好，绝缘电阻高，锡线生产
商，焊接速度快，高焊接效率，兴宁锡线，电性能优良等优点。

无铅低温锡线也叫环保锡线，它的主要成分是：锡（Sn）、银（Ag）、铜（Cu），其余有微量铅（Pb）
、Hg、镉（Cd）、PBBs等。



无铅锡线在焊接融化的时候流动性是非常好的，锡线厂家，还有它的湿润性也非常适合焊接。不像以前
的焊锡，总是出现一些氧化渣物，造成被焊接的物品在焊接后不美观。无铅锡线在这一方面可以保证焊
接的平整性和美观性。

兴宁锡线-台锡金属-锡线厂家由广东台锡金属工业有限公司提供。广东台锡金属工业有限公司（www.ttin.
com.tw）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟
认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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