
新地标CWH-1050本安型红外测温仪

产品名称 新地标CWH-1050本安型红外测温仪

公司名称 深圳市新地标环保科技发展有限公司

价格 1580.00/个

规格参数 红外量程:-50到1050℃
分辨率:0.1℃/℉
精度:±1.5%

公司地址 深圳市龙华区观湖街道大和社区马坜新村34号10
1（注册地址）

联系电话  18988774241

产品详情

CWH-1050本安型红外测温仪

采用本安防爆技术，通过化工防爆安全认证。

防爆标志：Ex ib IIC T4 Gb

防爆证号：CCRI 19.2021X

广泛应用于易燃易爆的场所，石油 化工 冶炼等工业方面的温度测量。

1、红外量程：-50~1370℃（-58~2498℉）

2、距离比(D:S)：30:1

3、分辨率：0.1℃

4、发射率可调，



5、最大值、最小值、平均值、

6、温差值、

7、高温报警设定，低温报警设定，

8、数据存储

产品参数

型号 CWH-1050
红外量程 -50到1050℃

分辨率 0.1℃/℉
精度 ±1.5%

距离比 30：1
发射率 可调0.10-1.0（步长0.01）

响应时间 <1秒
采样速率： 2.5次/秒

光谱响应 8-14m
激光等级 <1Mw650nm
激光瞄准 单激光
激光管： 发射功率小于1Mw,波长630~670nm，二级激光产品

最大值、最小值、平均值 有
激光开关

高温报警设定，低温报警设定
数据存储

LCD背景光开关
K型分辨率 0.1℃（1000℃内），1℃（超过1000℃）

K型热电偶量程 -50到1370℃
产品尺寸 180*106*48mm

重量 250g
包装/配件 使用说明书，保修卡，电池，防爆证书，K型温度探头，工具盒
售后服务 一年保修
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