
陶瓷耐磨料 刚玉防磨料 风管耐磨胶泥厂家

产品名称 陶瓷耐磨料 刚玉防磨料 风管耐磨胶泥厂家

公司名称 河南正邦耐磨材料有限公司

价格 2980.00/吨

规格参数 品牌:正邦
型号:ZB-01
产地:河南郑州

公司地址 孟津县城关镇会盟大道

联系电话 15938773131 18137718068

产品详情

陶瓷耐磨料  刚玉防磨料 风管耐磨胶泥厂家

      陶瓷耐磨料  刚玉防磨料 风管耐磨胶泥厂家——

       郑州正邦耐磨材料有限公司针对锅炉内温度高，风量大，这一系列问题研发生产的 耐磨陶瓷
涂料，是针对这一部位研发的高性能陶瓷涂料，能很好的解决了在高温部位使用所出现的种种问题，可
以说这种陶瓷涂料是为高温部位量身定做的，使用寿命能高达五年以上。 防磨胶泥是有高纯度的耐火材
料作为结合剂，莫来石和铝矾土作为主要骨料，经过搅拌加工而成，在现场加上胶水经过搅拌机搅拌后
进行人工涂抹的方式进行施工，具有密度大，强度高，抗震性好，耐磨性突出等优点。

      施工步骤：先在底部焊接龟甲网作为骨架，然后把搅拌好的耐磨陶瓷涂料胶泥采用人工涂抹的
方法涂抹在焊接好的龟甲网上，然后用橡胶锤砸匀以保证其密度。保养期一般夏季为48小时左右，冬季
为72小时，以防止在材料没有达到理想强度之前而开机影响使用寿命。

       生产运行期间会产生大量易磨损部位和部件，例如原料磨及原料磨风管和原料磨旋风筒（也
叫生料磨），篦冷机至电收尘风管，余热发电管道，高温二次风管，锅炉沉降室，水泥磨旋风筒及选粉
机壳体等部位，非常容易出现磨薄磨穿，更有因为风管磨穿而导致不得不停机进行维护维修，从而大范
围影响整条生产线的正常运行，在水泥行情如日中天的旺季由于易磨损部件磨透磨穿而导致停机维修和
修补，对整条生产线的运行和整个企业的产量更是一个非常大的影响，如果因为这些易磨损部位出现磨
损导致漏风漏粉而导致停机，对整个生产企业来说是得不偿失的。
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