
磁钢磁铁NS极性检测识别笔 南北极分辨测试笔NS-1000

产品名称 磁钢磁铁NS极性检测识别笔
南北极分辨测试笔NS-1000

公司名称 深圳市博视泰科技有限公司

价格 458.00/支

规格参数 品牌:boseetec
型号:NS-1000
产地:深圳

公司地址 广东省深圳市宝安区福永街道下十围东福围西街
22号冠峰大厦302

联系电话 0755-85277850 13715179616

产品详情

l 技术参数

灵敏度：约±0.5mT（5Gs)。

尺寸大小：长170mm,直径13.8mm，测试前端直径约4mm。

显示：红色/N极、绿色/S极

使用时间：使用约10小时以上，连续辨别（N/S极LED灯点亮）

电池：2节，AAA 1.5V，7号电池

重量：约100g

使用温度：-20℃~+80℃

l 使用说明

1.按下电源开关按钮，N、S两只LED灯会闪亮。（开机时请远离磁铁）

2.测量磁铁磁极时前段靠近被测物，才能准确进行N/S极性鉴别。

3.红色代表N极，绿色代表S极。

4.在不使用的情况下请关闭电源。



5.若10分钟内开机没有使用，系统会自动断电，再次使用需要重新开机。

l 电池更换

1.逆时针拧下开关部分。

2.将内部的电池取出，更换2节，AAA 1.5V，7号电池（注意电池的安装方向）。

3.装上电池后，按下开关键确定是否通电。

l 应用

各类磁体的磁极判断

线圈的检测

各类发动机的磁极检测 

电机装配

磁性夹紧装置装配

磁铁装配检测
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