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产品名称 实木地板厂家电话 豪桂地板 来宾木地板厂家

公司名称 武鸣县万福木材厂

价格 面议

规格参数

公司地址 南宁市武鸣大皇后村林产品加工基地

联系电话  15296331365

产品详情

怎么选地板？主要看什么?

选木地板的关键点很多，大致的我们可以从几个方面入手：

一、装修风格

一般选择地板来说，家里的装修风格是基本确定了的，比如说你的装修风格是现代简约，那么选择地板
的时候，就需要选择一些简洁明快的地板色彩，比如说浅黄色、灰色等。

二、材质

有些人对于家装的健康有着很高的要求，那么就选择实木地板，当然，实木地板当中，又分为不同的材
种，比较常见的橡木、番龙眼、圆盘豆、纽墩豆等。而如果选择安装地暖的话，那么前几年的话多半会
让你选择多层地板，也就是复合板，但是现在，很多的厂家都推出了实木地暖地板，这种地板是经过高
温碳化处理的，所以完全ok！

三、经济条件

现在的许多购房都是刚需，也就是说装修就是为了居住的，而本身的经济条件又不允许比较好一点的装
修，实木地板厂家电话，那么可以选择相对便宜的地板，当然，并不是说选择小众品牌，这样的地板多
半没有品质的保障，所以我们要从口碑以及知名度来入手，货比三家，选择自己比较满意，木地板厂家
批发，又符合自己条件的进行选购。

四、品牌



地板的品牌众多，我们想要从这诸多的品牌之中选择自己满意的，可就需要练就一双火眼金睛了。商人
重利，什么样的劣质品都可能会冒出好的，而这也正是买家最为担心的，而成就了品牌的企业就很少去
“踩雷”，以次充好，来宾木地板厂家，这样的做法，无疑会给自己的品牌形象带来巨大的灾难。所以
选择好的品牌必不可少！

运动木地板的漆面的保养

     运动木地板按照木制产品来讲，打蜡是保护产品的通用方法，但运动木地板对地板表面的摩擦
系数有严格要求，如果地板表面过于光滑，运动员在运动过程中，由于摩擦系数的降低而容易造成脚底
打滑，影响正常竞技水平的发挥，严重时还会发生滑倒事故。

1.严禁用溶剂型油类产品清洁地板。

溶剂型油类产品：、煤油的、醇类、酯类等溶解油漆表面的产品。因溶剂型产品会对地板油漆造成损伤
，同时会降低油漆表层的摩擦系数，增加光洁度而影响地板正常使用。

2.加强对配套设施的养护。

地板通风孔、伸缩缝及暖器片、体育器械安装部位等死角应定期清洁，不可堵塞，可用吸尘器或空压机
气吹的办法进行清理。如因尘粉堆集过多，该部位容易产生霉烂、生虫、堵塞等后果。

实木地板的特性:

1.隔音隔热

实木地板主要构成为木纤维结构，导热的系数要比其他地板较低，还具有声音和热气的阻隔作用。所以
实木地板具有很好的吸音、隔音、减少声音细数、缩短残响等优越的特点。

2.调节湿度

在干燥环境下实木地板会自动释放出水分；在潮湿环境下实木地板会自动吸收水分。同时由于实木地板
的低热导系数，冬暖夏凉。

3.绿色环保

实木地板来源于原始的自然森林当中，在加工当中，使用的是无挥发性的耐磨油漆涂装，从选材到加工
，全程都是绿色环保。

4.经久耐用

实木地板绝大多数品种，材质硬密，抗腐抗蛀性强，正常使用，寿命可长达几十年乃至上百年。



实木地板厂家电话-豪桂地板(在线咨询)-来宾木地板厂家由武鸣县万福木材厂提供。武鸣县万福木材厂
（www.gxhgdb.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司
是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉
快！同时本公司（www.gxhgdb.com）还是从事广西多层实木地板，广西木地板，南宁木地板厂家的厂家
，欢迎来电咨询。
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