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产品详情

    自动喷砂机的挑选——金坤喷砂机——带您解析

   挑选适合自身的自动喷砂机提议一：选购喷砂设备早期，必须需到生产厂家去先做烤漆工艺检测。
随身携带必须以自动喷砂机喷砂处理的商品和喷砂处理进行的试品，如果不是试品的必须要了解喷砂处
理的加工工艺规定，例如必须超过哪些实际效果，喷砂处理的功利性是啥，喷砂处理的前道加工工艺和
后到加工工艺等。

挑选适合自身的自动喷砂机提议二：喷砂处理检测进行后，明确试品，假如试品及格了，就能够谈喷砂
处理的方案设计难题。喷砂机的方案设计是依据商品的特点，特性，生产量来订制的。因此这方面客户
必须要把恰当的统计数据出示给喷砂机厂家，或是大伙儿开展1个详尽沟通交流。

挑选适合自身的自动喷砂机提议三：当生产厂家依据商品的某些特点设计方案出计划方案后，客户必须
要跟生产厂家的设计方案工作人员开展详尽沟通交流和沟通交流，如发觉某些难题，必须要达到彼此的
提议是相同的。

  关于自动喷砂机——金坤喷砂机——但您了解

  自动喷砂机选用空气压缩为驱动力，砂气混和产生髙速喷涌束将喷料沿输料管路髙速喷出来，喷涌到
等待审核钢件表层，使等待审核钢件表层的附属物脱落摆脱，或使外表层的物理性能变化很大的这种自
动喷砂机设备。

1、选用三角带运输钢件，不容易积砂，传动带速率相互配合烤漆工艺规定可保持交流电机调速;

2、每支喷漆枪视角可随意调整枪架保持全自动直流变频摆动并可让喷砂处理，协调能力强;



3、选用的上飓风分离出来系统设置，尘颗粒分离出来好用，喷砂处理高效率;

4、选用PLC电气设备自动控制系统，自动化技术水平高，可靠性好，返修率低;

5、喷头选用特别制作耐磨橡胶炭化原材料，使用期长;

6、单独的布布袋式除尘器系统软件，抽尘自然通风实际效果优良;

7、耐磨材料收购选用螺旋式运输及力气收购紧密结合，收购平稳行好。

  影响自动喷砂机的因素（2）——金坤喷砂机——带您了解

   自动喷砂机喷砂的抗压强度：

影响自动喷砂机喷砂抗压强度的加工工艺主要参数关键有：喷砂处理直徑、喷砂处理流速率、喷砂处理
总流量、喷砂处理時间等。喷砂处理直徑越大，速率越来越快，喷砂处理与钢件撞击的角动量越大，喷
砂处理的抗压强度越多大。

    喷砂处理产生的残留 压地应力能够超过零部件原材料抗压强度的65%
,残留K地应力层的深度1一般町达0.25mmmm,较大极 限制值为Imm。喷砂处理抗压强度必须必须的喷砂处
理時间来确保,历经必须時间，喷砂处理抗压强度超过饱和状态后，再增加喷砂处理時间，抗压强度已不
持续上升。在喷砂处理抗压强度的阿尔门（Almen)实验中，喷砂处理抗压强度的定性分析为试片形变的
提升。

喷砂处理抗压强度常见的试片（用以稀有金属实验）、A试片（最常见）、C
试片（更高韧性）来开展测量，A试片和C试片中间关联为类似3倍的关联。

  您如果还想多了解自动喷砂机欢迎您咨询金坤喷砂机！
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