
江苏凯盾新材料 高亮度反光丝 南通反光丝

产品名称 江苏凯盾新材料 高亮度反光丝 南通反光丝

公司名称 江苏凯盾新材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省无锡市江阴市周庄镇周西村周宦路27号

联系电话 17701516477 17701516477

产品详情

拉伸速度对断裂强力的影响:纱线试样以比较低的速度拉伸时，由于纤维之间的抱合力增加速率比较小，
试样中部分纤维是以抽出的形式导致试样断裂;当纱线试样以比较高的速度拉伸时，纤维之间的抱合力迅
速增加，在力的作用下试样中纤维断裂的比例增加，因此试样的断裂强力增大。此外，纱线拉伸过程中
纤维的抽出和断裂所需的力值还与试样的捻系数有关。

反光丝应用细小玻璃微珠反光原理

规格：0.35MM 0.5MM 1MM 2MM 等可定制

柔软款反光纱用于纺织服饰，毛衣，领口，披肩，围巾，帽子等方面

质量问题：

   每一款产品都经过多项检测技术，所有的产品在出货前均会经过采购、QC、仓管相关人员的三次
质检，确保发货到您手里的产品是合格产品，请您在收到产品后尽快确认。如有任何质量问题均可退货
。

主要用于：针织服饰，绳子织带反光丝，飞织鞋面，针织帽子，户外用品，手套，织带，绳带，电脑绣
花，织唛商标等产品上面，双面反光丝，反光线可以提高产品的安全性，加强产品的识别度，能够为人
们的出行添加一份安全保障。

产品有用于绣花和织物，缝纫等规格，粗细各有不同，客户可以根据需要选择。

新研发产品：F006超柔超细高亮0.15MM绣花反光线，产品用于：电脑绣花，南通反光丝，电脑横机，织



帽，织带，织造用反光线，可免费提供小样试用，备有部分现货可供使用。用反光线生产的LOGO和产
品图案，只要有灯光照射就可以明显看到，主要用于户外产品，服饰，包包，鞋，帽子，手套，织带，
绳子等产品上面，反光线提高产品的安全性，加强产品的识别度，为人身的安全添加一份保障。

江苏凯盾新材料(图)-高亮度反光丝-南通反光丝由江苏凯盾新材料有限公司提供。“芳纶无纺布,预氧丝
无纺布,阻燃针刺无纺布,碳纤维编织布”就选江苏凯盾新材料有限公司（www.jiangsukaidun.com），公司
位于：江苏省无锡市江阴市周庄镇周西村周宦路27号，多年来，江苏凯盾新材料坚持为客户提供好的服
务，联系人：高经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。江苏凯盾新材料期待成为
您的长期合作伙伴！
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