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产品名称 防火电缆桥架竖井线槽铝合金梯式桥架

公司名称 河间市光大电缆桥架有限公司

价格 30.00/米

规格参数 光大:200*100
200*10:1.5
沧州:1.0

公司地址 运河区荣盛广场B座1905

联系电话  15230779301

产品详情

防火电缆桥架竖井线槽铝合金梯式桥架

热浸锌槽式桥架与镀锌带桥架的区别

热镀锌电缆桥架

   普通镀锌的桥架他的锌层是喷镀的，均匀光滑，板的本身渗透比较多，无任何多余的锌液流出光
泽度很好，

   普通镀锌桥架，是一般的镀锌带板，直接加工成型的，他新层厚度比较低，防腐性能可以达到6-7
年不生锈，比较适合室内强弱电缆敷设使用，

   镀锌桥架具有外形美观，结实耐用，经济实惠，简单大方，适用面比较广泛，原材料采购也普遍

热浸锌电缆桥架

    热浸锌桥架加工生产多一道程序的，它采用的是黑料带钢板材，没有任何的表面处理，这样更
有利于锌液的附着使其达到更好的防腐效果，延长电缆桥架的使用寿命，

    电缆桥架热浸锌用黑料带钢加工成需要的规格，将半成品的桥架进行酸洗，将一些杂质和锈迹
清理干净，在将桥架放进锌池里进行镀锌浸泡。然后再放进冷水里冷却，循环如此桥架就加工完成了

     2018年德州电缆桥架制造有限公司，在新的一年里光大电缆桥架再接再厉，做最好的托盘桥
架产品，做最有效地服务。

在电缆桥架多元化方面，多吸取客户意见，使我们的电缆桥架能够更多地满足客户的工程需求，和安装
需求。比如，产品材质目前有：钢制镀锌桥架、钢制防火桥架、铝合金电缆桥架、不锈钢桥架、带钢桥



架。表面处理：防火电缆桥架、热镀锌桥架、热浸锌桥架。型号：槽式桥架、梯式桥架、托盘桥架、大
跨距桥架、组合式桥架。

在电缆桥架行业经历了十几年，光大德州电缆桥架一直不断的提高，摸索客户的需求。年末在购买电缆
桥架的客户里，都是有多年购买经验的经理，看似各种工程都已停工，但是我们桥架厂却从未减弱生产
强度，春节后开工的工程的经理采购都会提前把桥架需求定下来，开工后直接来厂里拉走，不会耽误工
期，不用因为供货紧张价格提高。

   电缆桥架制造集团，现进入紧张备货期，迎接新年开工的各大工程的项目需求。

我们送上的文章是电缆桥架安装过程中如何防护为了更加全面的介绍聚四氟乙烯的各项性能、规格、参
数等等，我们将持续发布最新知识，帮助大家了解更多的信息。

由槽式、电缆桥架托盘式或梯级式的直线段、弯通、三通、电缆桥架四通组件以及托臂（臂式支架）、
吊架等组成具有密接支持电缆的刚性布局体系之全称（以下简称桥架）。时上涌桥架不停得到市场的承
认和担当电缆桥架行业的国产化力度，产物选用优质冷轧钢板，得到遍及存眷产物选用优质冷轧钢板，
外貌工艺有冷镀锌、热镀锌、静电喷涂、防火涂料、烤漆等。

。公司通过引进先进的生产设备，精湛的生产工艺不断地提高产品的质量。热情周到的售后服务和极具
竞争的销售价格在同行中起着主导作用。本公司产品广泛应用在建筑、交通、能源、电力、轻工等多个
行业。欢迎顾客前来购买！
公司竭诚为您提供一站式服务，愿我们一路携手开创美好未来；驶向灿烂辉煌的明天！

光大电缆桥架制造有限公司在技工技术上不断地走在同行的领先行列，欢迎各界相关单位项目前来公司
考察指导，总公司地址沧州市河间市黎民居乡黄留保住光大电缆桥架有限公司负责接应经理电话1523077
9301  17733720512微信13343371002

   梯级式电缆桥架：梯级式电缆桥架是一种梯形的电缆桥架，一般都用于动力加大的电缆铺设

托盘式电缆桥架：托盘式电缆桥架是桥架底部有散热孔的电缆桥架，一般用于动力电缆，和控制电缆敷
设安装

槽式电缆桥架：槽式桥架是一种全封闭式电缆桥架，避免灰尘的进入适用于测量电缆的安装敷设

方法：

桥架沿墙敷设时，按桥架敷设图纸，确定桥架安装的层高，层位及轴向等确定两边的支架标高后，在墙
上用带色的线在墙上标出桥架的中心，

桥架在空中或在梁上敷设时，先将两边的支架固定好后，拉线做垂直或水平参考保证支架安装平行度。

要求：

桥架应达到横平竖直的要求

桥架中心线标高为桥架底部标高

 

   中国铝业网】电缆桥架是一种新型的电缆敷设装置。在60年代初期，工业发达国家首先研制出来
并逐步推广使用，我国70年代初开始引进电缆桥架产品，电缆桥架以其造价低廉、施工快速、配线灵活



、便于装卸更换、不受位置限制等优点，引起人们的注意，并促使生产部门开始研制、开发国产电缆桥
架系列产品，这就改变了过去单一采用型钢焊接和组装电缆桥架的落后局面。

国内绝大部分桥架均采用薄钢板制造，但国外已开始向轻型化方面发展，如铝合金桥架、尼龙树脂桥架
等。目前国内生产电缆桥架的厂家很多，但专门生产核电站用电缆桥架的厂家不算多。核电站中的电缆
桥架必须具有良好的抗震性能，这是核电站在地震中安全运行或安全停堆的重要条件。以往有关核电站
抗震安全性的研究，主要集中在主体结构上，对于电缆桥架方面的研究比较薄弱。我国核电站抗震设计
规范中涉及电缆桥架抗震的设计内容也比较少，有关核电站用电缆桥架的统一工程技术规范还没有颁布
实施；生产中所采用的主要是国外设计制造规范。

中国的能源先天不足，煤炭资源，风电，太阳能等能源主要是集中在西部和北部，然而服务中心却在中
、东部区域，这对于大规模的远距离输电，对于电缆网格桥架的产品要求更大，从未来我们西电东送，
北电南送的潮流方向来看，既满足了能源基地大规模，超远距离对于点外送的需求，还满足了沿途在华
北，华中，华东等地域的缝合周昂想下负荷的需求，这对于特殊高压直流以及特高压交流在我国具有广
阔的前景，两者之间不断的筹备系统调，融合发展。
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经过改革我国铝合金电缆桥架产业的成本得到了有效的控制
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【中国铝业网】近年来随着国内经济的繁荣，生产技术的完善，我国玻璃钢电缆桥架不断采用新技术、
新设备，积极适应市场发展的需要，先后研发出梯级式、托盘式、槽式、组合式等电缆桥架。凭借着耐
腐蚀、安装方便，使用寿命长等优点，受到众多施工单位和采购人员的青睐，迎来广阔的发展机遇，被
广泛的运用于石油、化工、电力、轻工、电视、电讯等领域。

玻璃钢电缆桥架由槽式、托盘式或梯级式的直线段、弯通、三通、四通组件以及托臂、吊架等构成，多
年来玻璃钢电缆厂家紧跟市场发展趋势，根据不同领域的使用要求，先后研发出以下几种桥架，来满足
市场的需要。

众所周知，一般环境下选用钢制电缆桥架；腐蚀性环境下一般选用铝合金电缆桥架或玻璃钢电缆桥架；
火灾危险环境下选用阻燃桥架或防火桥架。

在相同规格下，铝合金电缆桥架比钢制电缆桥架贵20%；使用寿命是钢制电缆桥架的5以上；质量是钢制
电缆桥架1/4左右。在相同规格下，玻璃钢电缆桥架比钢制电缆桥架贵3倍；使用寿命是钢制电缆桥架的5
倍以上；质量是钢制电缆桥架1/2左右。在相同规格下，阻燃型电缆桥架比钢制电缆桥架贵2.2倍；使用寿
命是钢制电缆桥架的5倍以上；质量比钢制电缆桥架重30%。在相同规格下，防火型电缆桥架比钢制电缆
桥架稍贵一点；使用寿命是钢制电缆桥架的3倍以上；质量与钢制电缆桥架基本相同。
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