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对辊式破碎机

在对辊式破碎机的使用过程中可能会出现轴承抱死的现象，以下为您归纳如何避免对辊式破碎机发生轴
承抱死现象的几个方面。

首先我们要选用质量好的轴承，对辊式破碎机哪家好，矿山机械设备一般都是进行高强度工作的设备，
一定要选用质量好的轴承，不好的轴承会容易发生保持架碎裂的现象，加之破碎机的高速旋转导致辊子
无法转动，轴承发生抱死现象。

其次注重轴承装配、间隙、温度方面。在对辊式破碎机装配轴承的工作时，对辊式破碎机生产厂家，要
保证轴承的外圈和座孔或者轴承的内圈和轴装配完善，控制好轴承的加热温度以及轴承间隙的标准调整
，防止轴承温度过高造成轴承磨损抱死现象。

最后轴承的润滑工作要到位。对辊式破碎机轴承润滑的润滑脂添加要适中，防止过多造成轴承摩擦力矩
过大和过少发生干摩擦的现象产生。这都是导致轴承发生抱死的原因。对辊式破碎机

对辊式破碎机

对辊破碎机机械行业标准试验方法



1、焊接结构件除锈质量可用样板对比方法或用止测法检验。

2、生产能力可用连续作业按时折算法测定，即将一段时间内（累计时间不少于0.5h）的全部破碎物料进
行计算，折算成小时生产能力。

3、出料粒度可用标准筛网孔的筛组进行筛分测定。

4、噪声的测试方法应符合GB/T 3768的规定。

5、对辊破碎机接合部位密封性试验采用的机内装入不少于10块红砖进行破碎，接合处应不漏灰。6、非
破碎物落入机内的安全试验则用铸铁件做试验。

7、滚动轴承温度测定采用温度计插入轴承座最靠近滚动轴承处，每隔20分钟测量一次，佛山对辊式破碎
机，直到温度稳定为止。

8、检验对辊破碎机的辊子尺寸和电机功率等技术参数的名义值应与产品标牌一致。9、电控箱的绝缘电
阻和耐压性能的试验方法应按照GB/T 5226.1的规定。对辊式破碎机

    对辊破碎机适用于抗压强度小于250Mpa，水份小于35％的固体物料的中碎和细碎作业，如破碎河卵
石、鹅卵石、铁矿石、石英石、钾长石、钠长石、石灰石、金属硅、重晶石、玄武岩、花岗岩、钢渣、
水泥熟料、建筑垃圾（混凝土）、页岩、生石灰、煤、焦炭、粘土、膨润土、化工原料等。可广泛用于
矿山、热电、水泥陶瓷、冶金、化工、建材等行业，具有使用维修费低、对水份要求低、性能可靠、耗
电少、粉尘少、噪音低等特点。

 由于对辊破碎机两辊的间隙可以调节，所以它的出料粒度可根据用户需要进行调整，从而使它能适用
多种物料及多种用户要求，因此受欢迎程度要高于其它破碎机设备。一般使用对辊破碎机时两辊间隙调
到可破碎成品物料都小于5mm，3mm以下能占到90%，1mm以下能占到75%，间隙越大，出料越大，间隙
越小，出料越细。如需更细物料可以考虑使用四辊破碎机进行破碎。对辊式破碎机

顺凯机械(图)-对辊式破碎机生产厂家-佛山对辊式破碎机由河南顺凯重工机械有限公司提供。河南顺凯重
工机械有限公司（www.skzgjx.com）在节能设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，顺凯机械一直以客户
为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，
共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：于经理。
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