
PA66 美国杜邦 AFE-9021-BK010

产品名称 PA66 美国杜邦 AFE-9021-BK010

公司名称 深圳金诺宇科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:美国杜邦
型号:AFE-9021-BK
产地:杜邦尼龙代理商

公司地址 深圳市宝安区沙井街道中心路时代中心大厦10H

联系电话 18825579126 18825579126

产品详情

PA66 美国杜邦 AFE-9021-BK010

美国杜邦ZYTEL PA66 AFE-9021-BK010 冲击改性，耐高强度，耐化学，高刚性，耐温性好。

PA66加纤不仅保持了PA66纯树脂的优良性能，被更广泛的应用于汽车制造业，机械工业，仪器壳体以及
其他有抗冲击和高强度要求的产品。PA66加纤的品种主要是通过含纤量来区分，重10%-50%不等，而重
力学性能来讲从0开始增加力学性能一路增长，直到33%含量的时候力学性能是最完善的。

一般都认为,普通结晶形高分子材料,都具有结晶区域和非结晶区域,结晶区域的比例我们都便称为结晶度.
在通常的情况下很大程度上,PA66结晶度可以左右尼龙-66的物理、化学和机械性质.结晶度可以用X-
射线、红外吸收光谱、熔融热、密度和体积膨胀率等求得,其中以密度法最为简单方便.

广泛用于制造机械、汽车、化学与电气设备的零件?如齿轮、滚子、滑轮、辊轴、泵体中叶轮、电扇叶片
、高压密封围、阀座、垫片、衬套、各种把手、支撑架、电线包层等RoHS 合规性 外观
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