
【】供应气流筛-麦芽糊精、糖粉、胡椒粉筛分

产品名称 【】供应气流筛-麦芽糊精、糖粉、胡椒粉筛分

公司名称 新乡市牧野区兴达振动机械厂

价格 .00/个

规格参数 类型:气流筛
物料运行轨迹:喷射过网
筛网材料:尼绒

公司地址 河南省新乡市牧野区定国村

联系电话 86-03735828559 13007662682

产品详情

类型 气流筛 物料运行轨迹 喷射过网
筛网材料 尼绒 适用对象 塑料、铝、锌等金属灰、

沙子、泥土、螺丝、粮食
、水果、药、茶叶、脱水
蔬菜粉、其他

品牌 兴达 型号 18-85
外形尺寸 不同规格不等（mm） 应用领域 化工、食品、制药、选矿

、石油、煤炭、水处理、
医用、制药、冶金、其他

重量 不同规格不等（kg） 产品类型 全新
电机功率 不同规格不等（Kw） 筛网规格 不同规格不等
筛孔尺寸 不同规格不等（mm） 筛面层数 单层
进料粒度< 不同规格不等（mm） 用途 适用此设备的行业

工作原理

 本设备筛网为圆筒状，置于机体内，物料通过螺旋输送系统
后，和气流混合、雾化进入网筒内；通过网筒内风轮叶片使物
料同时受离心力和旋风推进力，从而迫使物料喷射过网，由细
料排出口排出，不能过网的物料沿筒壁从粗料排出口排出。

性能特点1、整机体积小、重量轻、平稳无振动、无噪音、密闭
性能好、无粉尘、效率高。2、壳体结构新颖，安装简单，控制
方便。3、可单机或多机配套使用，长时间连续运行，安全可靠
。4、筛网受旋风的冲刷，可自动清网。5、对结块物料有再破
碎功能。6、新式外球面轴承，延长使用寿命。7、该机可同气
力输送系统配套，直接串入风路，节约资源。8、新式设计；气
体保护系统能将净化后空气输至设备两端，能有效地降低设备



在运转过程中所产生温度；对轴承形成气体隔离层，从而杜绝
粉尘的进入，有效地延长轴承使用寿命，减少保养频率、提高
工作效率。9、可特殊设计；网筒自转系统，满足特别需求。

适用行业用于冶金、矿业、制药、食品、化工、金属粉末及非
金属等行业。
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