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产品名称 红外定位巡边刻字机 名远科技刻字机
红外定位巡边刻字机多少钱

公司名称 西安名远数码科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 西安华南城E2区13街7栋14号16号18号20号

联系电话  15129215595

产品详情

自动巡边刻字机品牌

巡边刻字机在小批量标签加工等行业的应用 - 巡边刻字机的应用在国外已经非常普遍，它可以快速解决
一些用传统方法不方便解决的问题。自动边缘巡边刻字机，随着UV印刷设备的普及和应用范围的不断扩
大；针对异形刀刃切割后的涂装已成为广大用户效率的痛点！普通刻字机切割；定位慢，不准确，需要
人工绘制雕刻线，效率低，先切后打印；需要打印定位线，人工定位，耗时费力，也可能损坏喷头

巡边刻字机怎么用

巡边刻字机的操作步骤如下：1。用随机电源线将打字机与电源插座连接起来。2.将巡边刻字机和计算机
与随机设置的通信电缆连接起来。3、打开电源。将巡边刻字机机或绘图笔安装到切割机支架上。5.安装
介质。(电脑刻字机适用于材料：反光膜，即时贴纸，墙面，车身膜，干胶，纸，牛皮纸等)。6.设置参数
。刚开始请选择低速雕刻。7、试刻深浅。不合适进行刀压调整，调整以后可以批量工作。

巡边刻字机一般使用的电源为交流220V，50Hz，。在联接电源的时候，必须确保巡边刻字机的电源开关
处于断开的位置，在把电源线一端插入机器的电源插空，红外定位巡边刻字机多少钱，另一端插入电源
插座。在设备不工作的时候，首先要关闭电源，红外定位巡边刻字机厂家，然后在将电源插头拔出，切
忌不要在通电过程中插拔电源插头。操作人员在插拔电源插头的时候，不能用力太猛，以防损坏电源联
接器。在联接串行电缆时，要确保巡边刻字机的电源，电脑的电源都处于断电状态。把串行电缆的一端
（针形插头）联接到电脑串行插孔，然后串行插头上所带的螺钉拧紧，另一 端插到刻字机的串行插孔，
红外定位巡边刻字机，且要把串行插座上的螺丝拧紧紧。把usd电缆的一端联接到电脑usd插孔，红外定
位巡边刻字机品牌，另一端插到刻字机的usd插孔，并要确保插紧。串、usd电缆任意选择一种，即可正
常工作。将装在小车刻刀架内的刻绘笔的笔尖根据材料的厚度调节到适当高度，如果笔尖调节的过于长 
或过于短，刻绘的质量就不能达到预期效果。所以，请您在使用巡边刻字机的时候尽量使用随机所带的



刻绘笔。

红外定位巡边刻字机-名远科技刻字机-红外定位巡边刻字机多少钱由西安名远数码科技有限公司提供。
西安名远数码科技有限公司（www.mykj360.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人
士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员
对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.sxmingyuan.com）还是从事写真机厂家，喷绘机厂家
，雕刻机厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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