
许昌市厂房质量安全检测第三方机构

产品名称 许昌市厂房质量安全检测第三方机构

公司名称 深圳市建工质量检测鉴定中心有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市南山区桃源街道塘兴路集悦城A26栋102室

联系电话  13926589609

产品详情

许昌市厂房质量安全检测第三方机构*新闻热点

适用范围：工商业租赁所，出租屋综合管理站需要提供的结构安全性检测鉴定报告、需要进行厂房可靠
性检测、厂房第三方竣工验收的。

检测内容：倾斜、沉降、裂缝、地基基础、砌体结构构件、木结构构件、混凝土结构构件、钢结构构件
等，各参数的检测一般为现场检测。钢结构构件检测中，钢材抗拉强度试验法检测钢材试件抗拉强度，
钢材弯曲强度试验方法检测钢材试件弯曲变形能力。

检测过程：

1、厂房的使用历史和结构体系。

2、采用文字、图纸、照片或录像等方法，记录厂房主体结构和承重构件。

3、厂房结构材料力学性能的检测项目，应根据结构承载力验算的需要确定。

4、必要时应根据厂房结构特点，建立验算模型，按房屋结构材料力学性能和使用荷载的实际状况，根据
现行规范验算厂房结构的安全储备。

5、综合判断厂房结构现状，确定厂房安全程度。

钢筋混凝土结构构件1、柱、墙（a）柱产生裂缝，保护层部分剥落，
主筋外露；或一侧产生明显的水平裂缝，另一侧混凝土被压碎，主筋外露；
或产生明显的交叉裂缝。（b）墙中间部位产生明显的交叉裂缝，
或伴有保护层剥落。（c）柱、墙产生倾斜，
其倾斜量超过高度的1/100。（d）柱、墙混凝土酥裂、碳化、起鼓， 其破坏面超过全面积的1/3，且主筋
外露，锈蚀严重，截面减少。2、梁、板（a）单梁、连续梁跨中部位，底面产生横断裂缝，其一侧向上



延伸达梁高的2/3以上；
或其上面产生多条明显的水平裂缝，上边缘保护层剥落，宜宾房屋安全检测，下面伴有竖向裂缝；
或连续梁在支座附近产生明显的竖向裂缝； 或在支座与集中荷载部位之间产生明显的水平裂缝或斜裂缝
。（b）框架梁在固定端产生明显的竖向裂缝或斜裂缝，或产生交叉裂缝。（c）简支梁、连续梁端部产
生明显的斜裂缝， 挑梁根部产生明显的竖向裂缝或斜裂缝。（d）捣制板上面周边产生裂缝， 或下面产
生交叉裂缝。（e）预制板下面产生明显的竖向裂缝。（f）各种梁、板产生超过跨度1/150的挠度，且受
拉区的裂缝宽度大于1mm。（g）各类板保护层剥落，半数以上主筋外露，
严重锈蚀，截面减少。（h）预应力预制板产生竖向通裂缝；
或端头混凝土松散露筋，其长度达主筋的100以上的。

我公司技术力量雄厚，公司现有员工50余人，其中专业检测技术人员80人，有技术职称的工程师2人，工
程师45人，初级技术职称35人，配备名注册岩土工程师、3名混凝土结构检测鉴定师、3名钢结构检测鉴
定师、2名注册结构工程师、2名注册测绘工程师、0名特种设备检验师，公司研究生3人，大学本科30余
人大。

在多年的技术服务实践中，形成了以房屋检测、工程检测和绿建认证为代表的“房屋检测鉴定”产业，
以基坑监测、健康监测、变形监测为代表的“结构健康 监测”产业，以加固设计、加固改造、纠偏平移
为代表的“加固设计施工”产业，和以灌浆料、轨道胶泥、加固料为代表的“新型建材产销”产业等四
大核心产业板 块。集房屋检测鉴定、结构健康监测、加固设计施工、新型建材产销于一体，专注科研、 
检测和技术服务的工程技术服务商，四大产业互为促进，互为支撑，在延伸产业链的同时也为客户提供
了一站式的便捷高效服务。
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