
销售维修租赁 车载导航GPS北斗信号发生器

产品名称 销售维修租赁 车载导航GPS北斗信号发生器

公司名称 深圳市伊璐华科技有限公司

价格 1.00/台

规格参数 型号:MP9000/7200
尺寸:360*340*200
电源:100V ~240V

公司地址 深圳市宝安区西乡街道宝安大道3036号兴发楼第
三层301室(办公场所)

联系电话 755-86091080 18028735466

产品详情

               销售维修租赁 车载导航GPS北斗信号发生器

MP9000高性能射频播放器定位测试提供根据客户不同的测试需求来添加不同的无线通信模块，无线通信
模块标准包含：GPS、FM RDS/TMC、数字电视、音频分析和所有单向无线通信标准的产生等。

MP9000既可适用于高端的R&D应用，又由于友好的图形用户界面所以适用于产线，引入此种概念，一台
仪器就可以测试多种无线通信标准，MP9000给用户在节省时间和经济成本方面带来极大的益处。

操作一个简单实用的图形用户界面（GUI）和集成一块10.2寸的触摸屏为用户提供一个友好的使用环境，
更容易控制MP9000的功能。在兼容性方面，用户可以非常方便的使用MP9000的USB端口和以太网端口P
CBA和成品的产线自动化（ATE）测试。

MP-9000兼容一下产品：MassPRO(TM) MP9100系列多通道GPS信号发生器，是GPS接收必不可少的工具
，最多可以产生高达8通道GPS卫星信号GPS-101, SPIRENT(斯博伦）STR4500，GSS4200，GSS4100，GSS61
00，GSG-L1，GPS信号发生器，GPS信号源，GPS接收。

车载导航GPS北斗信号发生器规格系统规格:

处理器：Intel Core 2 Duo Series

内存：DDRII 667 2GB

硬盘：SATAII 320G HDD

电源：AC 100V ~240V，50/60Hz



工作温度：0~50℃

工作湿度：0%~95%

硬盘工作温度：-20~ +80℃

尺寸规格：360（长）x 340（宽）x200 (高)mm

重量:17kg

射频播放功能ADIVIC RF PLAYER是一个在虚拟场测和高性能测试方面，完美的射频工程工具。它可以替
换所有昂贵的单向产生信号的测试设备。它覆盖所有过去，现在和未来的无线通信标准，包含所有的调
制方式，数字和模拟。MP9000播放的射频数据是由ADIVIC的射频录制器所录的射频信号。

热诚欢迎您询价！具体的价格、参数指标和货期等，请联系我们！
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