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产品名称 70防火阀规格 70防火阀 富尔达空调设备

公司名称 德州富尔达空调设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 德州市武城县鲁权屯镇开发区

联系电话  13053406333

产品详情

防火阀的产品选用要点

1.      
电动调节阀选用的主要控制参数为：公称直径、设计公称压力、介质允许温度范围、流量系数等。

2.        对于要求流量和开启高度成正比例关系的严格场合，应选用专用调节阀。高精度调节工艺需
选用电动V型调节阀；口径＞200优选电动调节蝶阀系列。

3.        阀门的密封性能是考核阀门质量优劣的主要指标之一。阀门的密封性能主要包括两个方面，
即内漏和外漏。

防火阀安装在排烟系统管路上，平时一般呈关闭状态，70防火阀规格，火灾时手动或电动开启，起排烟
作用。当风机进出口带有开关时，一般是把进口或出口关闭即可，如进出口不带开关，则必须通过阀门
装置来控制。当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭，在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要
求，70防火阀，起排烟作用的阀门。各个单位叫法不同，有的根据它的动作温度叫做排烟阀，有的根据
它的用途性质叫做防火阀，但是对于设备方只是把普通防火阀的熔断金属换成280度熔断的那一种.

防火阀在送风系统中，70防火阀型号，280防火阀，送风机送出的风必须通过主干管分配到支管中；在排
烟系统中，烟气由支管到主干管后，进入排烟风机排出。据防火阀生产厂家了解，排烟防火防在出厂时
都需要经过各种试验进行检测其性能，如果在排烟防火阀在火灾过程中关闭自如就说明产品可以正常投
入使用了。当建筑物内发生火灾时，在通风、空调系统中，为了防止火势通过送风系统蔓延，当送风系
统中气体温度达到70℃时，70防火阀厂家，防火阀机构上熔断器动作，阀门亦迅速关阀，切断烟气与火
势沿风管蔓延的通路。



70防火阀规格-70防火阀-富尔达空调设备(查看)由德州富尔达空调设备有限公司提供。过大，增加工程成
本，并且阀门处于低百分比范围内，调节精度降低，使控制性能变差。行路致远，砥砺前行。德州富尔
达空调设备有限公司（www.dzzckt.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为
风机、排风设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.fedfjx.com）还是从事3c
柜式离心风机箱，3c消防排烟风机箱，3c低噪声排烟风机箱的厂家，欢迎来电咨询。
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