
处理电磁除铁器使用中发热的3个办法

产品名称 处理电磁除铁器使用中发热的3个办法

公司名称 无锡市恒益盛机械设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:恒益盛
产品:退磁器
产地:无锡

公司地址 无锡市新吴区金城东路303-1-1611（注册地址）

联系电话  13939001428

产品详情
处理电磁除铁器使用中发热的3个办法
恒益盛提醒选择合适的除铁器并正确安装使用,可降低设备的采购和安装费用 ,提高除铁效果。
1、除铁器的温升对除铁效果的影响
磁场强度与电流成正比,而电流与电阻成反比,通电线圈的电阻又随温度的升高而增大,故随着通电时间的延长,通电线圈的温度不断上升,其电阻随之增大,相应电流将减小,从而导致磁场强度减弱,直至达成动态平衡。 因此,电磁铁好的冷却散热效果是保持其场强不急剧减弱的重要因素。一是选用散热效果好的除铁器; 二是采取双除尘器布置轮流使用,及时降温,避免卸煤时因除铁器发热而间断除铁。
2、除铁器磁场附近的铁件对除铁效果的影响
电磁除铁器除铁是一个复杂的物理过程,除铁器周围铁件被磁化后除铁效果会受影响。
3、煤层厚度对除铁效果的影响
除铁器要除去输送带上煤炭中的铁件,需克服铁件的自重、件上所覆煤层的重力、层对铁件的摩擦力、场中被磁化铁质物体对铁件的附加引力。而铁件距磁盘的磁极越近 ,所受的吸力越大,其他负面影响越小, 所以要保持铁件不掉下来的场强,要比将铁件从煤层中吸上所需的场强小得多,所以为了控制电磁除铁器的温升 ,同时节能 ,在除铁器前可安装金属探测器。当输送带中有铁件时 ,金属探测器发信号给除铁器,使除铁器中产生强磁 ,将铁件吸上来。在通常情况下,电磁除铁器只需产生保证铁件不掉下来的磁场就够了。为了确保金属探测器可靠 ,可将双测器并联使用,只要一个探测器探测到铁件,电磁除铁器中就立即产生强磁。
点击查看更多电磁除铁器产品
欢迎联系我们
联系人：宋肖飞经理
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微信：13939001428
QQ：695815698
公司地址：无锡市新吴区金城东路299号五洲国际工业博览城102-112
网址：http://www.diancipan.com/

从内外资结构看，2018年自主品牌机器人在主要行业市场占有率总体呈现上升趋势，电气电子设备和器
材制造业中占比30.1%、汽车行业中占比13.8%，分别较上年提高2.5和3.3个百分点。2018年自主品牌工业
机器人应用行业继续扩大，已涉及国民经济47个行业大类和126个行业中类，释放出更多的市场需求。基
于当前市场情况与行业运行态势，中国机器人产业联盟（简称CRIA）初步预测，2019年中国工业机器人
市场销量将实现5%左右的增长，其中自主品牌工业机器人销量将增长约15%。
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