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产品名称 退火炉网带A宁乡退火炉网带A退火炉网带厂家
直销

公司名称 宁津县福泰网链输送设备厂

价格 118.00/米

规格参数 品牌:一线
型号:YX-7765
产地:山东

公司地址 宁津县宁津镇大祁村

联系电话 86-0534-6666645 13256240715

产品详情

退火炉网带A宁乡退火炉网带A退火炉网带厂家直销 

退火炉网带，玻璃制品行业的退火炉网带。退火炉网带主要用于玻璃生产行业，如玻璃厂生产线，玻璃
瓶生产线，玻璃器皿生线。作用是输送高温玻璃产品，晾置高温玻璃产品。退火炉网带主要用于玻璃生
产行业，如玻璃厂生产线，玻璃瓶生产线，玻璃器皿生线。作用是输送高温玻璃产品，晾置高温玻璃产
品。材质分为不锈钢，碳钢，种类分为人字形，乙字形，马蹄形，链板式。主要生产地是山东省宁津县
，具有网带之乡之称。普通网带的使用寿命相比不锈钢网带而言是非常短的，因为我们的使用环境很复
杂，比如高温、腐蚀等环境。众所周知，不锈钢网带的特点就是耐高温、耐腐蚀、强度高。

寿命与环境：

一、在超过400℃的超高温的情况下使用

网带在正常工作时，由于输送物料的热量导致温度上升，输送忘带的强度是随着温度的上升而逐渐下降
的。不锈钢网带的使用限制将取决于物料和网带转动摩擦所产生的温度和物料的温度。温度在超过400℃
的时候是否会影响不锈钢网带的使用寿命请咨询不锈钢网带制造商，一般情况下，不锈钢网带是耐高温
的，所以在400℃的情况下是不会影响其使用寿命的，但由于制造工艺不同，各厂家制造的不锈钢网带的
使用寿命不同。

在高温情况下使用不锈钢网带时还需考虑以下问题

a）网带在工作中由于摩擦所产生的热量；

b）由于制造工艺不同导致不锈钢网带的热膨胀系数的不同，当不同的材料焊接在一起时，有出现热疲劳
的可能性；



c）当环境温度超过400℃时零件之间的膨胀造成间歇减小的情况也应该充分考虑；

d）蠕变；

e）普通网带在高温下工作有热脆性，不锈钢网带亦然；

f）碳析出的脆性；

g）温度变化对不锈钢网带使用的影响（冷却和膨胀）；

h）高温环境对润滑的影响，硅、石墨均有良好的抗热性。

二、当网带被暴露在含有腐蚀性物料中会造成不良后果。首先网带零件会变的越来越细，导致磨损加速
，普通网带零件上的铁锈也会影响不锈钢网带铰链和滚子的灵活转动。当不锈钢网带在酸性或碱性的环
境下持续工作时，零件会出现应力腐蚀和晶力腐蚀。
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