
牙科医院门诊所污水处理设备合格

产品名称 牙科医院门诊所污水处理设备合格

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 8000.00/套

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道
团结路789号（注册地址）

联系电话 18653604536 18653604536

产品详情

牙科医院门诊所污水处理设备合格二氧化氯发生器的应用范围，各种场合下的生活、饮用、自来水的消
毒；餐厅、宾馆、家庭、摊档餐具和卫生设施的灭菌消毒与空气环境消毒；食品、饮料厂、发酵工业的
设备、管道、容器的***终灭菌消毒；乳品厂、屠宰厂、发酵工业的设备、管道、容器的***终灭菌消毒；
医院污水的灭菌消毒处理；游泳池循环水、浴池水的灭菌消毒；医疗、卫生、临床器械消毒、灭菌、除
臭和防霉处理；家庭、宾馆饭店、水果蔬菜、鱼肉食品的保鲜及***终淋洗消毒和卫生器具消毒；高层建
筑给水的二次消毒处理；配制各种口腔消毒液、除臭液及创口清洗液等；

公共场所环境空气、冰箱、冷库、办公室、宿舍、车厢及空调通风系统的空气清洁、消毒、除臭。也可
用于病家、病区及病人物品的杀菌消毒；鱼虾疾病防治，池水消毒与增氧，杀灭毛蚶甲肝病毒及蘑菇生
产灭菌消毒保鲜处理等，达到防病、增产、提质的效果工程概述 口腔门诊污水处理设备价格医院污水
的水质特点是含有大量的病原体──病菌、病毒和寄生虫卵。如结核病医院污水，每升可检出结核杆菌
几十万至几百万个。医院污水还含有消毒剂、药剂、试剂等多种化学物质。

牙科医院门诊所污水处理设备合格利用放射性同位素医疗手段的医院的污水还含有放射性物质。医院污
水的水量与医院的性质、规模及所在地区的气候等因素有关，按每张病床计一般为每天200～1000升。 
医院污水处理主要是消毒，即杀灭病原体。常用的方法是氯化消毒或用臭氧消毒(见水的消毒、废水氧化
处理法)。设计原则和设计依据，设计原则 医疗机构内所有的医用污水必须通过专用管道输入处理池中
进行消毒处理后方能排放。污水处理设备必须符合以下要求：应远离治疗区和接待区，设计在较为隐蔽
的地方。有防腐蚀、防渗漏设施。确保处理效果，安全耐用。操作方便，便于消毒和清污，并有利于操
作人员的安全。

设计依据，以院方提供的水量及排水状况为依据，以环保部门测试的同类废水水质数据为设计参数，污
水综合排放标准》GB8978-1996，《医院污水处理设计规范》，《医院污水处理技术指南》环发【2003】
197号，《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005，《鼓风曝气系统设计规范》CECS91:97，《现场
设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GBJ236-82，《低压配电设计规范》GB50054-95，国家相关的
环保法规和三门峡市的环保政策，工程设计范围和规模，设计范围，调查监测医院废水的产生和排放情



况，分析其水质水量变化特点，合理确定工程处理规模和设计水质；

根据废水水质水量特征，分析、论证废水处理工艺技术的可行性，对废水处理工艺、配套管网工程方案
进行技术经济比较，选择优秀方案并提出处理工艺和措施；对推荐方案进行工程设计；对处理技术方案
进行经济评价分析；初步提出项目建设所需的设备材料，提出项目投资估算以及实施计划；工程范围 
依据工程实际，本工程范围为：污水站土建构筑物建造、零星辅助土建工程、标准设备选型及安装、所
有管道和电缆的敷设、电器设备及控制系统的安装、设备及生物系统调试、操作管理人员培训。

沙湾县检察院收到群众反映，个别医疗机构存在不规范处理医疗污水的情况。在进一步调查中，该院民
事行政公益诉讼检察部检察官发现沙湾县有13家医疗机构未配备符合环保标准的医疗污水处理设施，医
疗污水影响生态环境，侵害了公共利益。牙科医院门诊所污水处理设备合格该院民事行政公益诉讼检察
部依据《中华人民共和国水污染防治法》和《医疗废物管理条例》相关规定向沙湾县卫生健康委员会发
出检察建议书，要求其组织督促辖区医疗机构规范医疗污水排放;加强法律宣传，提高辖区医疗机构的环
保意识;加大日常监督管理力度，形成长效机制。
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