
耐磨损液化气瓶陶瓷条码 钢瓶二维码标签 钢瓶信息化管理

产品名称 耐磨损液化气瓶陶瓷条码 钢瓶二维码标签
钢瓶信息化管理

公司名称 靖江市志和电子科技有限公司

价格 2.50/件

规格参数 品牌:江苏
型号:54x37mm
材质:不锈钢陶瓷

公司地址 靖江市开发区富阳路12号

联系电话 052384336128 18961072997

产品详情

江苏液化气瓶陶瓷二维码标签公司;在人类现已进入信息时代，气瓶的日常办理工作仍是选用人眼识别气
瓶标识，人工记载气瓶编;的传统手艺作业方法，存在着速度慢、劳动强度大，简单过失等缺陷，国内外
气瓶从业相关人员都期望并一直在尽力探究气瓶的电脑信息化办理方，积累了许多经历。但因为遭到现
有技能条件的约束，现在没有获得很好的实际运用作用。以让广大用户放心使用气瓶为出发点。

气瓶作为盛装各种有害或易燃、易爆危险物品的包装容器，需求收回重复运用，定答应的气瓶运用寿命
按气瓶的品种和用处各有不同。实施整体推进。根据气瓶的流动性强的特点。

特种设备投入使用前或者投入使用后日内，未向特种设备安全监督管理部门登记，擅自将其投入使用的
；

选用钢瓶条码办理的含、因为体系可对实瓶出售、空瓶收回进行追寻办理，从技能上底子处理用户有意
无意用现在社会上其它气站流转的旧钢瓶串换我新瓶的现象，将新瓶牢牢锁定在了我内部流转，避免了
新钢瓶丢失.实施气瓶安全信息化的范围是车用气瓶、液化石油气钢瓶和工业气瓶。气瓶安全信息化主要
采用码、维码技术和无线射频标识技术。

钢瓶二维码采用的材质为不锈钢和陶瓷，两者复合在一起，底材为不锈钢，表层为陶瓷，经过1000度左
右高温烧结在一起。

  1. 钢瓶二维码可使用时间为12年，在此过程中有任何损坏可免费更换，钢瓶在检测站每四年年检的
话，无需拆卸铆钉，直接可进行高温650度及抛丸检测。

        2.  钢瓶二维码耐高温900度。



3.  钢瓶二维码耐腐蚀性，耐酸，耐碱的腐蚀，钢瓶二维码盐雾化测试可达500个小时，已取得质检检验
中心的测试报告，钢标表面几十年不会生锈。煤气罐使用的环境为潮湿的厨房间或者去灌气的途中煤气
罐要淋雨，钢标表面上不会腐蚀生锈，表面文字清晰可见。

4.  钢瓶二维码表面的文字区域，包括二维码文字等信息，用尖锐的工具（如刀等）用力去刮，表面无
划痕。

5.  钢瓶二维码的文字信息清晰可见，扫描时反应速率可达0.01秒，超过国内任何一家。

6 .  钢瓶二维码的耐撞击性，采用1.2米跌落测试，自由落体后，表面的陶瓷无损伤。

7.
钢瓶二维码4年后在检测站检测时只需贴一个黑色的胶皮就能通过钢检站的抛丸和喷粉检测，简单方便。

8.  本公司出厂的产品一律质保8年，在使用期间，无论是自然损坏还是人为损坏，我们产品全部免费更
换。其他家公司一般是质保一年时间，人为原因损坏的话，还不在质保范围内。
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