
四川挡烟垂壁厂家，6mm8mm防火玻璃挡烟垂壁定制加工

产品名称 四川挡烟垂壁厂家，6mm8mm防火玻璃挡烟垂壁
定制加工

公司名称 四川大硅特玻科技有限公司

价格 150.00/米

规格参数 品牌:大硅特玻
类型:固定式玻璃垂壁
产地:四川成都

公司地址 四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）龙工南
路1318号

联系电话 13880889558 13060056368

产品详情
【商场超市顶棚挡烟垂壁设置】
防火玻璃挡烟垂壁装置在商场每一层楼的顶部，为什么要装置在顶部呢？商场作为大型建筑体，楼层较高，顶部位置是人为不可控的部位，有了挡烟垂壁其可在发作火灾的状况下，阻挠火势和烟雾的蔓延，为消防争取时间。
依据防火玻璃的材质不同，可运用单片防火玻璃、夹丝防火玻璃、夹胶防火玻璃等。不同类型的玻璃资料，可到达美观与平安并重的效果。
单片防火玻璃：其是采用物理和化学办法加工得到的一种兼具美观与耐火性的玻璃。
夹丝防火玻璃：这种玻璃是将优良浮法玻璃软化之后嵌入金属网或金属丝，玻璃的整体性得到进步，在重力撞击的状况下，玻璃固然破碎但不会掉落，有利于对人身平安维护。
夹胶防火玻璃：这是一种比较完善的挡烟垂壁，美观性、整体性、防火性能都是较好的。

【地铁站防火玻璃挡烟垂壁设置】
挡烟垂壁多用在人口流动密集地域，是平安保证的措施和装置。国度也颁发了相关政策对挡烟垂壁的耐火性、装置要求等方面进行标准。挡烟垂壁的尺寸选择要留意，其有利于降落高刚度应该不小于500mm，筠连是挡烟垂壁的单节宽度小于等于6000mm，翻板式防烟垂壁的单节宽度小于等于2400mm.

【工业厂房玻璃垂壁设置】
工业厂房是工人汇集地、财物集中区，因而工业厂房防火消防设备的设置对平安保证具有重要作用，挡烟垂壁的装置要配合其他防排烟设备进行才能合理排散控制烟雾，保证工人和物资的有序分散。
可依据实践状况可进行多种挡烟垂壁选择：卷帘式挡烟垂壁等自动式挡烟垂壁、防火玻璃型固定式挡烟垂壁等。工业厂房设置挡烟垂壁时边沿与建筑构造外表应坚持不大于20mm的间隔，严厉依照挡烟垂壁标准（GA533—2005）进行装置操作，结合防烟设备综合运用，方能使挡烟垂壁到达应有的运用效果。

【挡烟垂壁执行根据】
在挡烟垂壁标准规范GA533-2012中对其曾经有了细致的定义，挡烟垂壁虽作为防烟设备，但其耐火等级不可低于30分钟，可采用防火玻璃、不可燃烧防火布（硅胶布）等资料配合五金配件（熔点不低于750℃）制造，装置于建筑横梁、吊顶或顶棚下。

https://www.bmlink.com/zfzxglass/supply-12081625.html 

http://www.daguigroup.com/ 

https://sczxbl.glass.cn/newsinfo_97942.html

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.bmlink.com/zfzxglass/supply-12081625.html
http://www.daguigroup.com/
http://www.tcpdf.org

