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产品名称 大理石抛光 万兴嘉业 北京大理石抛光

公司名称 北京万兴嘉业环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市怀柔区北房镇幸福西街1号301室

联系电话  18010021652

产品详情

大理石翻新

大理石翻新是对铺设于大理石地面、墙壁(或外墙)、台面，柱位等大理石板面无接缝处理和产生污染、
风化、孔洞，无光等现象后，需借助药剂、石材翻新护理机械，工具等进行清洗、打磨，抛光处理使其
恢复与初装铺设前的光度一样和使大理石板面更具观赏效果的一个过程。

以上是由万兴嘉业发表内容，如有需要，大理石抛光，欢迎新老客户莅临！

大理石翻新

无缝处理

用电动工具将原有破损的表面及石材缝隙切割，采用专用石材胶进行修补，使其接近石材颜色。

剪口打磨

采用专用剪口研磨片对剪口位进行重点打磨，使其接近石材水平面。

研磨抛光

采用磨片由粗到细进行研磨，地面光滑平整、石材晶粒清晰为宜。

防护

采用石材养护剂，使其充分渗透到石材内部并形成保护层，达到防水、防污、防腐，抗1氧化能力。



结晶处理

采用针对性的结晶粉或结晶剂，大理石抛光，在专用设备重压及其与石材磨擦产生的高温双重作用下，
通过物理和化学综合反应，在石材表面进行结晶排列，形成一层清澈、致密、坚硬的保护层，起到为石
材表面加光、加硬的作用。

以上内容由万兴嘉业为您提供，希望对有需要的朋友能有所帮助！

大理石怎样翻新

1、装饰工程施工时大都情况下会多工种混合作业，很多的人员及物资的移动或装饰资料的腐蚀会直接损
害已铺设的大理石地板，北京大理石抛光，严峻时会造成大面积污损，无法到达交工的规范;有时也会由
于铺装人员手工不精，地面铺设完成后良莠不齐或有剪刀差(大理石凹凸不平)，这时都需求对大理石进
行创新处理。

2、大理石经过长期使用后即使保养妥当也会由于合理的磨损而失掉原有的装饰效果;二次装修大都会除
旧换新，但大理石地板一般不需求也同时替换，只需求选择相对简略的创新处理，就会得到全新般的效
果。

3、无接缝研磨处理便是在已铺设好的石板相邻空隙中，以颜色与石板近似的特别填缝剂予以填隙处理后
，再使用专业机具与技术加以研磨、抛光处理。经由这种方法处理往后，石板会出现大片、全体没被切
开的大理石美感。大理石的大大都病症都是从大理石相邻空隙中开端，丰台大理石抛光，如果选用无缝
处理睬大大降低大理石各种病症的发作。

万兴嘉业专业致力于大理石翻新，如需了解更多详情，欢迎与我们沟通!

大理石抛光-万兴嘉业-北京大理石抛光由北京万兴嘉业环保科技有限公司提供。北京万兴嘉业环保科技
有限公司（www.bjwx518.com）是从事“大理石翻新”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念
，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：黑纪朝。
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