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产品名称 朝阳大理石结晶 万兴嘉业 大理石结晶

公司名称 北京万兴嘉业环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市怀柔区北房镇幸福西街1号301室

联系电话  18010021652

产品详情

大理石的翻新步骤

1、把20-30KG加重铁安装于晶面机上，（工人开机时也要注意机器着地平衡问题）把30#翻新碟装于翻新
针盘，在地面上施放500克清水；

2、开动晶面机研磨翻新2块80cmX80cm的大理石，要求均匀的、不能停在某个位置不停的磨、并且慢速
的翻新，（因为速度太快会引致针盘不够平衡，翻新碟会磨出深浅不均匀的磨纹），每块大理石的接缝
可以多研磨一些时间，因为所有地板在通常的情况是四边稍高且较硬；

3、在研磨过程中会发现清水渐变混浊，大理石结晶，用玻璃刮刮净浊水，再施放400克清水继续研磨，
至发现清水又渐变混浊，则此时可停机，用玻璃刮刮净浊水检视砖面翻新情况，正常的翻新效果标准是
：石材有一新景象，暗哑无光、磨纹均匀、平整较滑、砖的旧伤痕100%消失、四边接缝平整无光暗分别
，如果没研磨到位，则会出现有亮光区域或者是黑色污渍的现象；

4、在吸净污水后，可以选用手工刷洗施工区域的四周，再用红垫机洗整片地面，用吸水机吸净污水；

5、完成30#的翻新标准后，吸净污水，重新施放清水，换成50#的翻新碟继续研磨，重复1、2、3工序；

6、分别再使用150#、300#、500#、800#、1000#、2000#、3000#、M#翻新碟继续研磨，重复1、2、3工序；
（800#需研磨较长时间，以消除微小磨痕。1000#、2000#、3000#翻新时用水量较少）；

7、直至M#磨完后，石材表面已呈现有较好的光洁度但略显朦胧、毛孔致密极1小且难发现、平整光滑；



8、在地面上喷洒结晶粉(每平方喷洒5-10毫升)，采用水晶纳米垫配合175转速的晶面机，慢速均匀的研磨
每两平方约需3-5分钟。

9、用机器洗净地面，待地面干燥后抛光；

0、用尘推推净地面，收撤防护物品，操作完毕。

专业致力于大理石翻新等行业技术服务，万兴嘉业竭诚为您服务！

大理石怎样翻新

1、装饰工程施工时大都情况下会多工种混合作业，很多的人员及物资的移动或装饰资料的腐蚀会直接损
害已铺设的大理石地板，严峻时会造成大面积污损，无法到达交工的规范;有时也会由于铺装人员手工不
精，地面铺设完成后良莠不齐或有剪刀差(大理石凹凸不平)，这时都需求对大理石进行创新处理。

2、大理石经过长期使用后即使保养妥当也会由于合理的磨损而失掉原有的装饰效果;二次装修大都会除
旧换新，但大理石地板一般不需求也同时替换，只需求选择相对简略的创新处理，就会得到全新般的效
果。

3、无接缝研磨处理便是在已铺设好的石板相邻空隙中，以颜色与石板近似的特别填缝剂予以填隙处理后
，再使用专业机具与技术加以研磨、抛光处理。经由这种方法处理往后，石板会出现大片、全体没被切
开的大理石美感。大理石的大大都病症都是从大理石相邻空隙中开端，如果选用无缝处理睬大大降低大
理石各种病症的发作。

万兴嘉业专业致力于大理石翻新，如需了解更多详情，欢迎与我们沟通!

大理石翻新

大理石翻新工艺流程首先：清理大理石表面的残留物，以及残留的表面结晶等。第二步：进行修补，我
们首先将石材原来表面破损的大理石用接近大理石颜色的云石胶进行填补后，大理石结晶，再使用专用
的石材开缝机对大理石原来安装的缝重新整体切割开缝，让缝隙的宽度变得差不多，朝阳大理石结晶，
再用接近大理石便面颜色的云石胶进行填补。第三步： 剪口位打磨，大兴大理石结晶，用花岗岩翻新机
配合专用的剪口研磨片对剪口位进行打磨，使其与大理石成为一个平整的整体。第四步：研磨抛光，我
们是用专门的大理石抛光机，从20-3000号的石材水磨片由粗到细对大理石进行研磨，使地面光亮平整如
新。第四步：结晶处理，我们选用大理石结晶粉和结晶药剂配合大理石翻新机抛光，在打磨重压下让石
材和结晶粉在高温的作用下发生物理和化学综合反应，形成一层致密、坚硬的结晶保护层。结晶后能增
强色彩和光亮度，达到防火防滑等作用。

以上就是关于大理石翻新的内容，本文内容由万兴嘉业整理。

朝阳大理石结晶-万兴嘉业-大理石结晶由北京万兴嘉业环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。
北京万兴嘉业环保科技有限公司（www.bjwx518.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，
更矢志成为建材加工较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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