
供应上海聚千生产的可移印的润滑剂CZ-C02L20

产品名称 供应上海聚千生产的可移印的润滑剂CZ-C02L20

公司名称 上海聚千新材料发展有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公
路1588号4幢（注册地址）

联系电话  13916070845

产品详情

如何解决移印产品不清晰不牢固的问题？

品名：可移印的润滑剂

【概 述】

CZ-C02L20是一种多元醇的酯及脂肪酸酰胺的复合型润滑剂，起内外润滑作用，尤其是制件需要移印的
场合。【主要成分】

多元醇的酯等。【性 状】

本产品为白色粉末，无刺激，无毒。【适用范围】

适用于PA6、PBT 、ABS、PVC等材料中；【用 途】

本产品是内外润滑相对平衡的复合型润滑剂， 尤其在三聚氰胺氰尿酸盐阻燃增强聚酰胺中，有类似硬脂
酸钙的外润滑能力但对移印和GWFI影响极小，在增强PBT材料中亦适用。【作用机理】

脂肪酰胺起内润滑作用，多元醇的酯起外润滑作用，由于多元醇的酯残留的羟基对移印油墨起润湿和锚
固做用，因此能大幅改善可移印能力。【应用说明】1. CZ-C02L20的起始熔点约70℃左右，混料转速不宜
过高，以免粘附在桨叶上：2.在PA66和PET体系中请进行详细的耐温验证；3.建议添加量0.3-0.8%（总配
方100份），一般0.45%即可；

【产品包装】

本产品采用复合纸袋包装，25KG/袋，按普通化工原料装运、存储；开封后请密封保存。
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