
二氧化碳激光雕刻机 激光雕刻设备 二氧化碳激光雕刻机厂家

产品名称 二氧化碳激光雕刻机 激光雕刻设备
二氧化碳激光雕刻机厂家

公司名称 东莞市冠钧激光设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市塘厦镇塘厦大道北348号李衍大厦（龙林
高速出口往塘厦方向500M）

联系电话  13825720311

产品详情

 东莞冠钧激光，专注生产激光打标机-
光纤激光打标机，紫外激光打标机，二氧化碳激光雕刻机，二氧化碳激光打标机设备系列齐全，李生

13825720311，端泵激光打标机 塘厦端泵激光打标机

 采用德国半导体泵浦光纤耦合固体激光器，电光转换效率高达60%，光束质量为Temoo模，非金属二氧
化碳激光雕刻机，适合加工透光按键产品和高精细金属产品打标。更具有高可靠性、高稳定性、高安全
性

 与传统激光器相比，12E谐振腔稳定性可靠性高，减少了输出功率的波动。一体化的光具座，不会出现
由于运输和振动引起的光轴变化，更换零部件时不需要作任何调整，真正做到即换即用，高可靠性、高
稳定性、高安全性，100%的发热部件均有风冷恒温控制，不会出现由于热胀冷缩而导致光轴变化，精巧
的密封设计，可以使内外形成气压差，真正做到一尘不染。

 无耗材，五年免维护、使用成本低廉。省电节能，整机功率仅500W。相比YAG泵浦激光打标机每年节
约电费2-3万元。标记环保，符合RoHS标准。适用金属及多种非金属材料，高硬度合金，氧化物，电镀
、ABS、环氧树脂、油墨等

 冠钧激光免费为客户安装，培训。冠钧激光售后网点广泛2至24小时帮你解决售后问题。冠钧给客户承
若一年保

修，终生技术支持。

CO2激光打标机二氧化碳激光雕刻机 东莞冠钧激光，专注生产激光打标机-光纤激光打标机，紫外激光
打标机，二氧化碳激光打标机设备系列齐全，CO2激光打标机技术规格参数序号项目参数1激光功率10W



，30W，50W 可选2激光波长10.6um3光束质量M2＜1.24激光调Q频率＜50KHz5打标范围70*70
，140*140可选6打标深度≤3mm7整机功耗500W8小线宽0.1重复打标精度0.001mm10输入电压AC
110-250V/50Hz11打标速度500字符/s （1mm高单线罗马字体）12冷却方式风冷

 东莞冠钧激光，专注生产激光打标机-
光纤激光打标机，紫外激光打标机，二氧化碳激光打标机设备系列齐全，李生 13825720311，

进口光纤激光打标机——高配激光打标机     该光纤激光打标机采用原装进口光纤激光器，配备进口
高速数字振镜扫描头，比国产激光打标机更多样性和稳定性，脉宽范围更广，确保更高的峰值功率。采
用进口光纤激光器输出激光，再经超高速扫描振镜系统实现打标功能，二氧化碳激光雕刻机价格，光纤
激光打标机电光转换效率高，采用风冷方式冷却，输出光束质量好，可靠性高，超长的运行寿命，二氧
化碳激光雕刻机厂家，可雕刻金属材料和部分非金属材料，主要是应用于对深度、光滑度、精细度要求
较高的领域，且打标速度是传统的一代灯泵浦打标机、第二代半导体打标机的3～12倍。

二氧化碳激光雕刻机-激光雕刻设备-二氧化碳激光雕刻机厂家由东莞市冠钧激光设备有限公司提供。东
莞市冠钧激光设备有限公司（www.dgaprime.com）为客户提供“激光打标机,激光镭雕机,激光喷码机,激
光剥皮机”等业务，公司拥有“冠钧激光打标机,冠钧激光剥皮机,冠钧激光喷码机”等品牌。专注于机械
及工业制品项目合作等行业，在广东 东莞 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李生。
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