
LED霓虹灯 福州LED霓虹灯电话 LED霓虹灯工程

产品名称 LED霓虹灯 福州LED霓虹灯电话 LED霓虹灯工程

公司名称 福建金柯广告标识工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 福建省福州市仓山区

联系电话  13675005937

产品详情

霓虹灯漏磁变压器，（又称电感变压器、铁芯变压器）其特点是：可靠性好，福州LED霓虹灯电话，负
载灯管亮度高，光色一致，寿命长，福州LED霓虹灯多少钱，缺点是比较笨重，目前国外及上海的户外
霓虹灯大多数采用这种变压器。电感变压器的规格有：3KV、6KV、9KV、12KV、15KV、18KV。电子变
压器（也称高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）电子转换器或霓虹灯电源）其优点是：重量轻、制造方便
、节约金属材料，目前国内生产电子变压器质量稳定，有一定规模，其中有的企业还批量出口。但有不
少单位生产的电子变压器亮度达不到应有亮度，在室外使用就有点相形见拙。

亮化工程LED光源采用的是直流供电，发光稳定不闪烁，且光谱主要集中在可见光区域，基本无紫外线
或红外线辐射的干扰，从而可以避免频闪效应带来的不利影响，提高人眼舒适性。根据LED光源的发光
原理，LED霓虹灯，LED的发光亮度或输出光通量基本随电流正向变化。而其工作电流在额定范围内可
大可小，具有良好的可调性，为LED光源实现按需照明、亮度无级控制奠定了基础。

LED灯带的结构包括灯珠、电路板、导线、裹胶、电阻和相关配件。LED灯带高压一般是100米一卷，低
压的以5米居多，选购时根据自己需要的长度，订购多少，这些要提前告诉卖家，一般会帮您截好。假如
家里要用好几段，福州LED霓虹灯哪家好，每一段配一个接头，直接插上插座就行了。如果您想自己动
手剪切，需要注意的是灯带一般会标明专门的剪刀口，在剪刀口剪开，接好就可以用了。切记：一定要
按照说明去裁剪，否则会造成不亮！

LED霓虹灯-福州LED霓虹灯电话-LED霓虹灯工程由福建金柯广告标识工程有限公司提供。福建金柯广告
标识工程有限公司（www.fzjinke.cn）实力雄厚，信誉可靠，在福建 福州 的其它等行业积累了大批忠诚的
客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领广告标识和您携手步入辉煌，共创美好未
来！
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