
沈阳窑炉辊棒价格低 沈阳窑炉辊棒 奥克罗拉

产品名称 沈阳窑炉辊棒价格低 沈阳窑炉辊棒 奥克罗拉

公司名称 山东奥克罗拉新材料科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 淄博市张店区南定镇

联系电话 13853305331 13754708588

产品详情

山东奥克罗拉高温陶瓷辊棒是采用先进的冷等静压专利技术，集50多年专业制造经验所创造的精细陶瓷
制品。陶瓷辊棒的应用领域非常广泛，无论是在烧成墙地砖、日用陶瓷、还是在烧成味晶玻璃、磁性材
料和电子陶瓷等窑炉中，都取得了很好的效果。

陶瓷辊棒表面均匀地有一层特殊的涂层

使用它在辊棒表面均匀地涂上一层特殊的涂层，该涂层防止了在辊棒表面上的化学腐蚀的保护作用，并
减少了辊棒表面上的粘结的形成。

在滚棒插入窑前，沈阳窑炉辊棒价格低，请把辊棒放在窑顶（约120摄氏度）。预热至少12小时的辊棒。

请注意，沈阳窑炉辊棒，安装在窑体的辊棒应尽快完成，避免在不旋转的情况下，加热时间过长。

滚动条在负载条件下请保持旋转。禁忌停电。

当热辊棒窑出时，如果需要从窑的边缘滚到另一个地方，请用绝热棉手套把握住辊棒，使其在处理过程
中保持垂直，避免倾斜或水平，沈阳窑炉辊棒联系方式，以防热。避免热与冷金属工具热接触辊。

避免热辊棒靠在窑边上。

当热辊棒从窑中抽出时，请把它放在地上，盖上一层隔热层，并用保温棉覆盖在辊棒上，以使其冷却。

避免拍辊棒。

避免使辊棒有较大的温度梯度。

氧化铝高温陶瓷辊棒价格   高温陶瓷辊棒厂家直销  陶瓷辊棒厂家
氧化铝球石生产厂家、化工填料球石



山东奥克罗拉新材料科技有限公司主要生产陶瓷辊棒，如需购买陶瓷辊棒，请联系奥科罗拉有限公司，
我们竭诚为大家服务，真诚期待您的来电与咨询!

陶瓷棍棒进炉的注意事项：

1、在装进窑炉之前，陶瓷辊棒应保证在窑旁或窑顶充分干燥（约1-2天），然后才能装窑使用；

2及时清理陶瓷辊棒表面粘结物和附着物。辊棒属于脆性材料，清理时应避免敲击、撞击、冲击以及其他
易产生机械性应力的方法；

陶瓷辊棒陶瓷磨辊哪家好、高温陶瓷辊棒厂家   河南陶瓷辊棒生产厂家
陶瓷辊棒厂家直销、陶瓷辊棒厂家

山东奥克罗拉新材料科技有限公司专业从事陶瓷辊棒，高温陶瓷辊棒以及活性氧化铝球的生产和销售，
欢迎来电咨询。

陶瓷辊棒的使用要求说明

1、辊棒在装进窑炉之前应保证辊棒预热干燥接近 24h，并保证辊棒是干燥的；

2、辊棒在窑内工作4 周左右后，应抽出辊棒进行清
理，用专门的清辊机清理辊棒上的烧结粘合物，清理后重新涂上辊棒涂料以备后用；

3、使用之前，需在辊棒的表面均匀地涂上一层由硅

酸锆和刚玉砂及高岭土等主要成份的辊棒涂料，沈阳窑炉辊棒怎么收费，该涂料能起防止辊棒表面化学
腐蚀的保护作用；

4、陶瓷辊棒无论装进或移出窑炉都应在旋转状态下进行，

并且这些操作尽可能快速完成。此外，我们还需要注意：不能将取出的陶瓷辊棒置于气流中，且不能与
冷的物体接触，应将其放在铺有绝热陶瓷棉的地上，并在陶瓷

辊棒上盖上陶瓷棉，使其慢慢冷却。

广东辊棒生产厂家、硫化硅辊棒哪家好、碳化硅复合辊棒价格  氧化铝陶瓷辊棒厂家
陶瓷管、氧化铝衬板厂家直销

沈阳窑炉辊棒价格低-沈阳窑炉辊棒-奥克罗拉由山东奥克罗拉新材料科技有限公司提供。山东奥克罗拉
新材料科技有限公司（www.taocigunbang.cc）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的
肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话
，愿我们今后的合作愉快！
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