
运梁车型号 贵州运梁车 路港起重质量好 

产品名称 运梁车型号 贵州运梁车 路港起重质量好

公司名称 河南省路港起重机有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 长垣县起重工业区园区纬二路中段

联系电话  15893828598

产品详情

轨行式运梁车

   轨行式运梁车实质上是由不同辆数(二、三或四辆等)用拉杆相连的独立的运梁平车组成的。轨行式
运梁车由前平车、后平车、发电车和控制系统等组成。

   轨行式运梁车在为架桥机供梁时，其工作过程如下：利用龙门吊或其他起重设备将混凝土预制梁片
放人运梁车的支承台座上，通过控制系统起动电动机，使运梁车携梁在运梁车轨道上运行至架桥机，改
用架桥机起重小车吊梁，即完成喂梁。

   轮胎式运梁车具有载重量大，自行运行，运转平稳，运梁车厂家，运输不受距离限制，运梁、喂梁
合为一体，整机结构合理，是目前桥梁架设过程中理想的预制构件输运工具，运梁车型号，为我国桥梁
建设及交通事业的发展起着重要的推动作用。主要适用于架桥工地，运梁车生产厂家，预制梁场，尤其
是架桥工地较远、不适合铺轨或铺轨费用较高的场合；同时也适用于工矿企业、铁路、港口、建筑工地
等场地作业。

运梁作业安全要求

运梁车载梁到达架桥前准备对位时，必须提前停车以微动速度行驶，对位，贵州运梁车，并有专人监护
对位。

驮运箱梁时运梁车依照导向标志线控制方向运行，重载速度控制在3～5km/h，曲线、坡道地段严格控制
在3km/h之内，当运梁车接近架桥机时停止运行，在得到指令后进行喂梁作业。箱梁支座在桥位安装或
在制梁场内安装。



运梁车型号-贵州运梁车-路港起重质量好(查看)由河南省路港起重机有限公司提供。河南省路港起重机有
限公司（www.hnslgqzj.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我
们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的
合作愉快！同时本公司（www.hnslgqzj.cn）还是从事造船门机，路桥门机，单双梁起重机的厂家，欢迎来
电咨询。
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