
屏蔽泵生产厂家 大同屏蔽泵 博山科海机械公司

产品名称 屏蔽泵生产厂家 大同屏蔽泵 博山科海机械公司

公司名称 淄博市博山科海机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 博山区崮山镇南崮山北村

联系电话 13508954419 13508954419

产品详情

屏蔽电泵淄博科海屏蔽化工泵淄博科海无泄漏屏蔽电泵淄博科海厂家

屏蔽电泵淄博科海 屏蔽化工泵淄博科海 无泄漏屏蔽电泵淄博科海厂家

屏蔽泵采用石墨轴承，依靠所输送的液体来润滑。轴承的磨损情况，对其正常的运行很重要。为了知道
轴承的磨损状况，一般都装有机械式或电磁式轴承监视器，当轴承的磨损量超过规定的允许值时，监视
器表盘的指针会指向红区，大同屏蔽泵，即显示“报警”，此时应立即停止运转进行检查。如轴承的磨
损量已超过极限值，那么就要更换新的石墨轴承，以防造成定、转子屏蔽套相摩擦，致使屏蔽套损坏，
液体介质侵蚀到定子绕组等处，使电机损坏。
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山东涡轮泵生产厂家涡轮泵使用参数涡轮泵规格型号涡轮泵价格

  

      淄博市博山科海机械有限公司坐落在齐鲁旅游圣地山东博山，是集设计开发、实验生产于一体
的泵类企业，是生产燃气泵阀、无泄漏泵阀、耐酸泵、化工泵的主要生产厂家之一，市场遍布全国各地
，并建立了完善的销售服务网络。
公司引进先进的生产、检测设备，并拥有雄厚的技术力量，已通过ISO9001质量认证体系...



   

 WBG涡流式涡轮泵是我公司引进CORKEN技术开发的一代流量较小扬程非常高的多功能泵，能气液混
输没有气蚀，特别应用于LPG加气站液化气配送。目前我国单级泵的扬程都不高，致使许多用户无法选
型，虽多级泵扬程高，屏蔽泵多少钱，但体积大配用功率高，是高耗能产品，屏蔽泵生产厂家，且安装
维修极不方便。WBG型泵克服了众多不足，在实际应用中受到各化工设计院及用户的肯定。本型泵还广
泛应用于化工企业、炼油企业的高扬程远距离供料供水，能输送液化气一类的烷烃、烯烃、轻油、液氨
、芳类等各类化工石油产品，材质有球墨鋳铁、不锈钢（304、316）、锡青铜等，可根据输送的介质及
用户的要求选用。

工作时流量太大或太小都会对水泵产生损害，锅炉给水泵有一个指标为小连续流量，它是可以正常工作
的允许的小流量，如果泵的...

什么是泵的小流量线为了保证泵安全起动和正常运转，要求泵有小排出流量，这就是离心泵的小流量.泵
的工作流量低于额定流...
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液化气导气泵进口处冲抢接通有气钢瓶，打开钢瓶角阀，倒立钢瓶。如大钢瓶为液相、气相两个口的，
接液相，钢瓶不用倒立。（钢瓶出口高于导气泵）看压力表有没有压力。正常压力大约2公斤。2打开泵
出口处冲抢开关，使用时需排一下泵内空气，然后接通空钢瓶，打开所有开关。3试车，用手盘动轮子，
屏蔽泵批发，检查液化气导气泵内是否有杂物，启动电源开关试泵正反转向。4停车，空罐灌满切断电源
停止运转，关闭各阀门。

用户在使用前，如用的是普通家用双向电，启动电流、电压须符合该泵所配置的电机功率，以免损毁电
机。液化气导气泵在使用时，严禁抽空、反转。如果泵出口不出液，应立即停泵，检查进口处钢瓶有没
有液体，防止泵抽空损坏。钢瓶内如果有少量水分，冬天禁用此钢瓶，容易结冰从而堵塞管路。为了使
液化气导气泵能够保持率运作，同时延迟其使用寿命，在使用前请认真阅读相关使用说明，按照正确的
操作方法来使用。

屏蔽泵生产厂家-大同屏蔽泵-博山科海机械公司由淄博市博山科海机械有限公司提供。“屏蔽泵,液氨泵,
涡轮泵,液化气泵,液下泵,自吸自泵,化工泵,”就选淄博市博山科海机械有限公司（www.zbkh.com），公司
位于：博山区崮山镇南崮山北村，多年来，科海泵业坚持为客户提供好的服务，联系人：陈经理。欢迎
广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。科海泵业期待成为您的长期合作伙伴！
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