
异形齿形圆刀厂

产品名称 异形齿形圆刀厂

公司名称 东莞市万江鑫锋刀具厂

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市万江区莫屋工业区

联系电话  15707690015

产品详情

超薄异形刀片的使用方法

为使超薄异形刀片发挥其佳性能，必须严格按照规范使用1、随时注意超薄异形刀片工作情况，发生异常
，如振动、嗓声、加工面切削不断的情况，必须及时停机调整，并及时修磨，保持峰利;2、非专业人士
，不得修磨刀片，避免不必要的伤害，因为刀片这类属于危险物品，操作不慎非常容易造成人身伤害千
干刀片。

3、不用的刀片要做好维护保养措施，打好油，油布包好，拉伸膜包好，放置干燥环境处，防止刀片长时
间不用导致生锈钝化。

超薄圆刀片的热处理技术经验

现在，随着轻行业生产的高速发展，推动着市场消费了数量巨大圆刀片产品，而超薄圆刀片由于利润率
高，是企业间相互竞争的关键产品。目前，除了对产品的质量要求较高以外，在成本的控制方面胜出，
也决定了企业的市场竞争力。而超薄在工艺上要求较高，而且其精度控制也要求企业具备相当高的生产
经验，从而增加了产品的热处理难度，稍一不慎，就可能导致大量的半成品报废，给企业造成制造成本
加大。

如何判断超薄异形刀片的好坏？教你几招

超薄异形刀片的好坏直接影响机械设备加工的运行，超薄异形刀片与机械加工息息相关，几乎没台机器



都会用到工业超薄异形刀片的，然而各地超薄异形刀片也有所差异，超薄异形刀片的不同又决定了选择
超薄异形刀片厂家的不同。那么我们该如何判断超薄异形刀片的好坏呢？

超薄异形刀片材质

按照惯例，异形齿形圆刀厂，超薄异形刀片材质的选择通常基于所涉及的是粗加工还是精加工工序，当
然这只是高温合金车削考虑的其中一个方面。 在高温合金车削中，塑性变形作为一种磨损形式，始终是
一个存在的风险，需要改善超薄异形刀片材质来避免或减小。 另一方面，沟槽磨损作为另一种主要磨损
形式，它主要由进入角的大小和所用超薄异形刀片的形状来决定。
因此，材质选择在很大程度上基于超薄异形刀片形状。
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