
无铅锡线 厦门无铅锡线 台锡金属 

产品名称 无铅锡线 厦门无铅锡线 台锡金属

公司名称 广东台锡金属工业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市虎门镇北栅东坊凤凰路40号台锡工业园

联系电话  13058529445

产品详情

台锡金属公司生产的焊锡产品具有可焊性佳、环保无污染、润湿时间短、线内松香分布均匀、焊点表面
光亮.无恶臭、烟雾少等特点。

锡线生产是从精选上乘高质量的锡到严密的制程监控，到最后成品出货检验，都充分保证了铅锡线的高
可焊性及其品质。

具有下列优点：

1.可焊接好，润湿时间短

2.钎焊时松香飞溅少

3.线内松香分布均匀，连续性好。

4.无异味、烟雾少，不含毒健康之挥发气体。

5.卷线整齐、美观、表面光亮。

广东台锡金属工业有限公司生产的无铅焊锡线具有性能稳定，熔点低，活性好，绝缘电阻高，焊接速度
快，高焊接效率，电性能优良等优点。

无铅低温锡线的作用：手工电子原元件焊接使用的无铅低温锡线，是由锡合金和助剂两部分组成，在电
子焊接时，无铅锡线与电烙铁配合，优质的电烙铁提供稳定持续的熔化热量，无铅锡线，锡线的组成与
锡丝的质量密不可分，将影响到锡线的化学性质和机械特性和物理性质。



广东台锡金属工业有限公司生产的无铅焊锡线具有性能稳定，熔点低，活性好，厦门无铅锡线，绝缘电
阻高，焊接速度快，江门无铅锡线，高焊接效率，电性能优良等优点。

锡线环保，无毒。常见的白锡是银白色的金属，密度7.31g/cm3，熔点231.86℃，沸点2270℃，软而富有展
性。白锡剧冷转变为粉末状的灰锡，珠海无铅锡线，白锡加热到160℃以上时转变为脆锡。化学性质比较
稳定，在常温下不与空气反应，能被浓酸氧化成锡酸，与盐酸反应生成氯化亚锡，与浓碱溶液反应生成
锡酸盐。主要用于制马口铁、青铜和轴承合金。

无铅锡线-厦门无铅锡线-台锡金属(优质商家)由广东台锡金属工业有限公司提供。无铅锡线-厦门无铅锡
线-台锡金属(优质商家)是广东台锡金属工业有限公司（www.ttin.com.tw）今年全新升级推出的，以上图
片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄。
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