
中兴ZXD3000V5.6整流器电源模块，

产品名称 中兴ZXD3000V5.6整流器电源模块，

公司名称 山东格伦德电源科技有限公司

价格 300.00/台

规格参数

公司地址 山东济南市历城区山大北路

联系电话  15315678277

产品详情

中兴ZXD3000V5.6整流器电源模块

中兴ZXD3000（V5.0）/ZXD3000（V5.6）维护与故障处理的四大注意点

1．中兴ZXD3000（V5.0）/ZXD3000（V5.6）整流器的参数在电源系统安装时

已调好，一般不需再作调整。

2． 整流器应在清洁通风的机房内使用。多个整流器一起使用时，应尽量扩大电

源机架的正面空间。有条件的地方，安装空调或排风扇。

3． 本整流器采用强迫风冷的冷却方式。若安装了防尘网，为了保证整流器具有

良好的散热条件和提高可靠性，请定期更换和清洗防尘网（一般 3 个月一

次）。在夏季无空调或环境较差的机房，尤其注意更换和清洗防尘网，并根据具

体情况适当提高清洗防尘网的频率。防尘网可带电更换。

4． 在整流器的日常运行中需作好运行记录。一年需作一次维护测试。

中兴ZXD3000（V5.0）/ZXD3000（V5.6）故障处理

可根据指示灯的状态确定整流器的故障类型和性质，并进行适当的处理，当确定

整流器出现故障时，请立即关掉整流器的交流输入。若有备份

的整流器，请换上备份整流器，并通知中兴通讯当地办事处予以处理。切勿自行



拆开整流器。

以上便是中兴ZXD3000（V5.0）/ZXD3000（V5.6）维护与故障处理的四大注

意点

   本公司专业致力于华为、艾默生、中兴电源柜的研究，为客户提供全程一站式服务，我公司可以根
据客户的具体特点和需求量身定做不同型号的通信电源柜，具体包括设计--选型--安装等跟踪指导，客户
的需求就是我们的工作，做各类通信电源柜我们更专业。
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