
GD-10型10KV声光高压验电器

产品名称 GD-10型10KV声光高压验电器

公司名称 上海苏海电气有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:苏海
型号:GD-10型10KV
产地:上海

公司地址 上海市嘉定区真南路4268号2幢J4083室（注册地
址）

联系电话  15900442098

产品详情

GD-10型10KV声光高压验电器

一、用途与功能

1.检测交流线路和设备上是否有工作电压。

2.语音及指示灯报警，双重警示。

二、使用条件

  本产品在温度-20——+40范围内；相对湿度85%；频率为50Hz的交流线路上使用。

三、使用和维护

1.在使用前进行自检，方法是用手指按动自检按钮。指示灯应有间断闪光，同时发出间断报警声。说明

该仪器正常。

2.进行10KV以上验电作业时，执行《电业工作规程》工作人员戴绝缘手套、穿绝缘鞋，并保证对带电设

备的距离。



3.工作人员在使用时，要手握绝缘杆下边部分，以确保绝缘杆的有效长度，并根据〈电业工作规程〉的

规定，先在有电设施上进行检验，验证验电器确实性能完好，方能使用。

4.验电器应在半年做一次绝缘耐压试验、启动试验，语音正常方可使用，语音不正常可更换电池，若发

现产品不可靠应停止使用。

5.雨天，浓雾天不得使用。

6.验电器应该、存放在干燥、通风无腐蚀气体的场所。

四、验电器规格

 

型式 电压等级KV 缩回长度mm 拉开长度mm 有交绝缘长度

mm

绝缘杆节

数

启动电压KV

折叠型 0.1-10 160 1000 700 9 0.05-0.15

棒式 10 400 5 1.5-4.0

35 460 1650 5.25-14

110 600 2500 1300 16.5-44

220 800 3500 2100 33-88

500 1400 8000 4100 75-200

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

