
钢衬烟气脱硫塔 河北烟气脱硫塔 旧脱硫塔升级改造

产品名称 钢衬烟气脱硫塔 河北烟气脱硫塔
旧脱硫塔升级改造

公司名称 日照利企环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省日照市东港区北京路南东方商厦4B47室

联系电话  13258951717

产品详情

So在湿法烟气脱硫系统中，碱性物质(通常是碱溶液，更多情况是碱的浆液)与烟道气在喷雾塔中相遇。
烟道气中SO2溶解在水中，形成一种稀酸溶液，然后与溶解在水中的碱性物质发生中和反应。

反应生成的亚硫酸盐和硫酸盐从水溶液中析出，析出情况取决于溶液中存在的不同盐的相对溶解性。

袋式除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非
纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式...

烟气进入脱硫塔后， 慢速上升并以较快的速度旋转，使烟气较长时间、
较长距离的在雾化区中穿行，除尘器中尚未去除的干燥烟尘 （烟尘是干燥的多孔体）
随烟气长时间在雾化区中穿行，

 相当于长时间在水中浸泡，烟气脱硫塔生产， 干燥的烟尘吸入水份， 烟尘吸水后， 重量增加，
我们称之为 “增重” 。 并且， 烟尘外表面带上水，好比烟尘外表刷上了粘结剂，

它可以通过碰撞得到“长大” ；完成 “长大” 后的烟尘在旋流的作用下被甩向塔壁，
被水膜流至塔底，烟气脱硫塔原理， 从而使除尘效率进一步提高，
可保证脱硫塔粉尘出口浓度＜50mg/nm3

出口浓度＜50mg/nm3



日照利企环保科技有限公司专业生产各类除尘器系列产品，包括：布袋除尘器、静电除尘器、单机除尘
器、湿式除尘器、旋风除尘器等等，产品种类齐全，联系电话如图

袋式除尘器、袋式收尘器，布袋除尘器已经成为目前使用最广泛的除尘设备，其中脉冲布袋除尘器更是
成为最主要的除尘方式。

工作原理 含尘气体由灰斗上部进风口进入后，在挡风板的作用下，气流向上流动，流速降低，部
分大颗粒粉尘由于惯性力的作用被分离出来落入灰斗.含尘气体进

钢衬烟气脱硫塔-河北烟气脱硫塔-旧脱硫塔升级改造由日照利企环保科技有限公司提供。日照利企环保
科技有限公司（www.liqikeji.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信
任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们
今后的合作愉快！
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