
佛山瓦楞夹芯板

产品名称 佛山瓦楞夹芯板

公司名称 佛山市迅泰建材有限公司

价格 10.00/平方米

规格参数 规格:L*1050*50mm
型号:1050
产地:佛山

公司地址 广东省佛山市顺德区北滘镇广教社区广教路1号
慧聪家电城2座1901之三（注册地址）

联系电话 0757-26106878 13727302908

产品详情

      佛山瓦楞夹芯板

      瓦楞夹芯板是外层两侧钢板和内层聚苯乙烯经全电脑控制彩钢成型机进行加压加湿，并铺上高
强度胶粘剂复合而成。因为防水效果比平面的夹芯板要更好，抗压力度更强，是大跨度建筑屋盖中非常
理想的建筑材料。

      瓦楞夹芯板性能特点：

      1、新颖美观的外层：双层复合板的优越功能，压型板的美观。

      2、赏心悦目的屋面内层：以光洁亮丽的烤漆，使室内干净整洁。

      3、出色的防水能力：特殊的隐式搭扣，有效的阻止水的渗入。

     
4、出色的防腐能力：经专业烤漆，有效防止腐蚀，是生物医药科研单位、办公楼卫生达标的选择。

      5、综合造价低，承载力高，整体刚度大，强度高。

      6、安装快捷：该复合板自重轻，拼接式安装及可随意切割的特点，决定其安装的简便，可大大
的提高效益，节省工期。

     
7、使用灵活，板材长度可根据工程设计要求及安装运输条件确定。隔热、隔音，保湿性能良好。

      8、应用范围：大型厂房、体育馆、物流中心、展厅、机场、别墅、活动房屋。
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