
山东陶瓷辊棒联系方式 奥克罗拉 山东陶瓷辊棒

产品名称 山东陶瓷辊棒联系方式 奥克罗拉 山东陶瓷辊棒

公司名称 山东奥克罗拉新材料科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 淄博市张店区南定镇

联系电话 13853305331 13754708588

产品详情

山东奥克罗拉新材料科技有限公司主要生产陶瓷辊棒，如需购买陶瓷辊棒，请联系奥科罗拉有限公司，
我们竭诚为大家服务，真诚期待您的来电与咨询!

碳化硅陶瓷在800-1140度时抗l氧化性较差，在1140-1600度时抗l氧化性非常好，高于1750度时，氧化膜被
破坏，抗l氧化性急剧下降。纯碳化硅是电绝缘体，但是碳化硅陶瓷里面含有各种杂质，因此具备了一些
导电性能。

陶瓷磨辊哪家好、碳化硅辊棒、陶瓷托辊生产厂家  瓷球价格厂家直销、球石、高铝衬砖厂家

山东奥克罗拉新材料科技有限公司专业从事陶瓷辊棒，高温陶瓷辊棒以及活性氧化铝球的生产和销售，
欢迎来电咨询。

陶瓷辊棒的使用要求说明

1、辊棒在装进窑炉之前应保证辊棒预热干燥接近 24h，山东陶瓷辊棒联系方式，并保证辊棒是干燥的；

2、辊棒在窑内工作4 周左右后，应抽出辊棒进行清 理，山东陶瓷辊棒多少钱，用专门的清辊机清理辊棒
上的烧结粘合物，清理后重新涂上辊棒涂料以备后用；

3、使用之前，需在辊棒的表面均匀地涂上一层由硅

酸锆和刚玉砂及高岭土等主要成份的辊棒涂料，该涂料能起防止辊棒表面化学腐蚀的保护作用；

4、陶瓷辊棒无论装进或移出窑炉都应在旋转状态下进行，

并且这些操作尽可能快速完成。此外，我们还需要注意：不能将取出的陶瓷辊棒置于气流中，山东陶瓷



辊棒厂家，且不能与冷的物体接触，应将其放在铺有绝热陶瓷棉的地上，并在陶瓷

辊棒上盖上陶瓷棉，山东陶瓷辊棒，使其慢慢冷却。

广东辊棒生产厂家、硫化硅辊棒哪家好、碳化硅复合辊棒价格  氧化铝陶瓷辊棒厂家
陶瓷管、氧化铝衬板厂家直销

山东奥克罗拉新材料科技有限公司专业致力于辊道窑专用陶瓷辊棒的研发和生产，质量保证，欢迎前来
咨询！

延长陶瓷辊棒使用寿命

1、新辊棒使用前，应放置窑顶（60-80℃）干燥24小时以上。

2、涂有涂料后的辊棒，应放置窑顶干燥72小时以上。

3、更换辊棒时，应迅速、快捷，并旋转辊棒。

4、从中、高温带取出的辊棒，避免接触到低冷的物品，应放置在有石棉垫层的支架上，并保持旋转状态
600℃以下。

氧化铝高温陶瓷辊棒价格   高温陶瓷辊棒厂家  陶瓷辊棒哪家好
氧化铝球石生产厂家、化工填料球石厂家直销

山东陶瓷辊棒联系方式-奥克罗拉(在线咨询)-山东陶瓷辊棒由山东奥克罗拉新材料科技有限公司提供。山
东奥克罗拉新材料科技有限公司（www.taocigunbang.cc）实力雄厚，信誉可靠，在山东 淄博 的工业制品
等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领奥克罗拉和您携
手步入辉煌，共创美好未来！
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