
批发供应 美普斯电子血压计HL168JD

产品名称 批发供应 美普斯电子血压计HL168JD

公司名称 林春福（个体经营）

价格 288.00/个

规格参数 品牌:美普斯
材质:树脂
货号:HL168JD

公司地址 中国 北京市西城区
北京市西城区南礼士路甲三号海通大厦503

联系电话 86 010 68000159

产品详情

品牌 美普斯 材质 树脂
货号 HL168JD 箱装数量 10台
产地 深圳

心率不齐如何选择购买血压计？

有些电子血压计由于不具备心率不齐的检测判断功能，因此对于一些心率不齐的使用者有时候可能无法
测出血压值。因为仪器不具有判断心率不齐的功能，因此当使用者发生心率不齐的情况时，仪器会误以
为使用者在测量过程中手臂发生了移动或误动作，因此会显示出错信息。建议有心率不齐的人最好选购
具有心率不齐判断功能的血压计。

血压计准确度多少？

欧姆龙健康产品均已通过了国家的各项指标规定，就您比较关心的血压计来说，欧姆龙血压计的准确度
为±4mmhg(静态)完全符合国家对于电子血压计的规定标准。

欧姆龙血压计的测量原理是什么？

通过直接测取袖带内的压强，和测取随袖带充气或放气时，袖带下动脉内血流的波动而引起的袖带内微
小的压强变化，在经内部装置处理测量血压，也称之为“示波法”电子血压计。

电子血压计和水银血压计的区别？

电子血压计采用传感器采集脉搏信号，测量高压、低压值，灵敏度高，且其工作不受外界声音等因素干
扰；水银计是通过人来听脉搏的跳动，用眼睛观察水银的刻度，加上水银血压计的最小刻度规格不一，



有的甚至是5mmhg为最小单位，因此就决定了医生所报出的读数不是最精准的读数，但并不是说医生测
量错了，是由其使用的工具的特性决定的。

正确的测量方法是什么？

（1）在温暖的房间里；（2）每天在同一时刻；（3）坐在椅子上挺直腰；（4）臂带绑紧；（5）臂带与
心脏同高；（6）做几次深呼吸，放松心情。

什么是测血压的最佳时间?

测量血压的最佳时间为早晨起床后1小时之内，或者晚上就寝之前。如果早晨测量，请在起床后1小时之
内、排尿后、早餐前（如果正服用降压药，那么在服药之前）进行。如果晚上测量建议在就寝前进行。
如果是其他时间，在身体和心情都处于稳定状态时测量为好。另外，建议每天在同一时间段进行测量。

使用电子血压计在家测量的数值和医院测量的数值有偏差的原因？

1、高血压病人血压在一天不同时间段的波动较明显，如果要对比的话应该确定在同一个时间点比较血压
值；2、环境的因素对高血压病人也有很大影响，一般在家里自测血压要比在医院测量要低一些，这是因
为在家中环境熟悉、安静，情绪较为放松，会使血压降低；如果要比较血压的话，同样应该选择在同一
环境中测得的血压值进行比较；综合以上两点归纳为：应该选择在同一时间点、同一环境中测得的血压
值进行比较。例如今天上午9点在家测得的血压值和昨天上午9点在家测得的血压值进行比较才是正确的
对比方法。另外，不知道您父亲是否患有动脉硬化。因为血管越是接近末梢就越容易受到动脉硬化的影
响，加之是老年人又是患有高血压，如果形成动脉硬化，那么使用手腕测量所得出的数据会较上臂测得
的数据有所偏差。因此我们一般会建议老年人及有动脉硬化的人士使用上臂式的电子血压计。

测量时为什么总是第一次最高，后几次明显偏低？

1、电子血压计每次测量的数值会逐次降低，是由于在第一次测量时，臂带对手臂的血管施加了压力，压
扁了血管，当测量结束后，血管有一个逐渐恢复弹性的过程，如果在这个时候紧接着进行第二次的测量
，那么在血管尚没有充分恢复弹性时，再次施加压力，那么测出的数值一定会产生偏差，因此我们建议
不要进行连续的测量，在每次测量间静坐5~10分钟，或将被测量的手臂高举过头，手部做握拳、放松的
动作30次左右，这样可以帮助血液回流到血管中，加快血管恢复弹性。等血管充分恢复了弹性再进行测
量，情况将会有所改善。2、在家测量的血压总是比医院测量的血压低，这是正常的生理反应，主要有以
下原因：（1）高血压病人在服药后血压降低，导致测量时血压偏低；（2）一般情况下，在家中环境熟
悉、安静，情绪较为放松，会使血压降低；而在医院里环境吵闹、处在人多嘈杂的环境中，人体的正常
应激反映会使高血压病人血压在没有感觉的情况下有所升高，这并不是只有自己感到紧张了才会使血压
升高，换句话说，血压的升高并不是自我可以控制的事情。因此通常高血压病人在户外、公共场所测量
的血压都会高于在家中测量的血压。
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