
卧式清水泵型号 强盛泵业 上海清水泵型号

产品名称 卧式清水泵型号 强盛泵业 上海清水泵型号

公司名称 河北强盛泵业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 保定市安国水泵工业区

联系电话  15613209192

产品详情

清水泵型号的机械密封系统是由压盖、平垫、挡圈、短轴套和机械密封件等组成，属单端面非平衡型机
械密封。机械密封件的主要安装尺寸符合DIN24960标准。若用户更换的机械密封件的轴向尺寸较长、可
减少S值或缩小短轴套的长度。装机械密封的清水泵，清水泵盖的串水孔端部应装节流塞，使少量的水进
入填料腔。强盛泵业厂生产清水泵型号，质量保证，欢迎新老客户来电访问订购！！

清水泵型号漏水怎么办？该泵正在作业的时候出现漏水的情况，我们必须注意一点，不要立即停止该泵
的工作，应使其保持在较低的稳定转速，同时向冷却系内边加水边放水，使发动机降温，短时间、慢速
行驶，驶至附近隐蔽处再进行排除。另外在打开加水口盖加水时，要在其上方放一遮盖物，防止被冒出
的水蒸气烫着哦。强盛泵业生产清水泵型号，型号齐全，质量保证，欢迎新老客户来电访问订购！！

清水泵型号的安装：1.泵的安装高度，管路的长度.直径、流速应符合计算，力求减少不必要的损失。2.
长距输送时应取较大的管径，泵的管路应有自己的支架，不允件管路的重量加在泵上，避免把泵压坏。3
.排出管路如装逆止阀应装在闸阀的外面。清水泵型号安装的好坏对泵的运行和寿命有重要影响，所以安
装和校正必须仔细进行。强盛泵业厂生产清水泵型号，质量保证，欢迎新老客户来电访问订购！！
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